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はじめに 


本マニュアルは、カラー液晶ファクシミリ複合機 UX - MF 50/60 シリーズ、ファクシミリ複合機 UX - MF 25 シリーズのパソコン 
から使用できる機能について説明しています。 


下記項目に関しては、付属の取扱説明書をご覧ください。 

•取り扱いについて（用紙の補給方法、インクカートリッジの交換方法、紙づまりの処置、プリンタエラーの解除方法、ドラ 
イバのインス!-ール方法％、その他周辺装置の取り扱い） 

•電話機能、ファクス機能、コピー機能 
•本機の操作でスキャン • プリントする方法 
• 仕様 

• 本マニュアルでは、画面の説明や操作手順は Windows Vista 環境でお使いになる場合を主体に説明しています。 Windows の 
ノ（ージヨンにより表示される画面が異なることがあります。 

•OS (オペレーティングシステム）の機能および操作方法の詳細については、必要に応じて各 OS の取扱説明書またはヘルプを 
参照してください。 

• 本マニュアルで使用している複合機のイラストは、おもに UX - MF 50 シリーズのものです。 

• UX - MF 25 シリーズをお使いの場合、本機の操作項目はカナ表示になります。 

※ Windows Vista 用のドライバをインストールする方法については、見楽るサボートページを参照してください。 

商標について 

• Microsoft ® Windows ® operating system は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows ® 2000、 Windows ® XP および Windows Vista™、Internet Explorer ® は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標または商標です。 

• Copyright © 1 987-2003 Adobe Systems Incorporated and its licensors . All rights reserved . Adobe、Adobe □ゴ、 
Acrobat、Adobe PDF ロゴ、 Distiller 、 および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国 
およびその他の国における登録商標または商標です。 

•SD メモリーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。 

• マルチメディアカード （ MultiMediaCard ) は独 Infineon Technologies AG 社の登録商標です。 

• その他、マニュアルの中で記載されている会社名や商品名は各社の商標または登録商標です。 
















このマニユアルの読みかた 


次の説明をご覧になって操作方法をご確認のうえ、本マニュアルをお読みください。 
Adobe Reader の操作や機能については 、 Adobe Reader のヘルプをご覧くださし)。 


マニュアルの操作について 

このマニュアルには、各ページの下に次のボタンが表示されて 
います。これらのボタンを使うと、目的のページがすばやく表 
示できます。 


もくじ 


クリックすると、もくじのページが表示されます。各項目から 
それぞれのページへ移動できます。 


索引 


クリックすると、索引のページが表示されます。各項目からそ 
れぞれのページへ移動できます。 


クリックすると、次のページへ進みます。 


クリックすると、ひとつ前のページへ戻ります。 


リンクを使って移動するには 

このマニュアルでは、リンク機能を使って関連ページへ移動で 
きます。下線の引かれた緑色の文字をクリックすると、関連 
ページが表示されます。（もくじと索引の項目には、下線はあ 
りません。） 

例： 隊 ち<じ 

移動先から移動前のぺージに戻るには 、 Adobe Reader の 
ツールバーにある'©ボタンをクリックします。 

しおりから移動するには 

このマニュアルの左側には「しおり」が表示されています。し 
おりはもくじと同様です。しおりの項目をクリックすることで 
目的のページへ移動することができます。 

このマニュアルを印刷するには 

Adobe Reader の [ ファイル]メニューから [ 印刷]を選択し 
ます。「印刷」ダイアログボックスで各種設定をしたあと、 [0 K ] 
ボタンをクリックしてください。 












印刷の準備 

• プリンタドライバのインス I -ール 
• ケーブルの接続 
• インクカートリッジのセット 

基本的な印刷のしかた 

• 印刷中に用紙がなくなったときは 
•印刷を中止するには 
• インクバックアップモードについて 

ステータスモニタについて 

•ステータスモニタとは 
• 状態の表示画面について 

プリンタドライバ設定画面の操作方法 

•ヘルプについて 

•[スタート]ボタンからプリンタドライバを開く 

[詳細設定]タブの設定 

印刷設定をかんたんに行う（[印刷機能のショートカット]タブ) 

• 「実行する機能」について 


索引 


はじめに 2 

このマニュアルの読みかた 3 

• マニュアルの操作について 3 

• リンクを使って移動するには 3 

• しおりから移動するには 3 

• このマニュアルを印刷するには 3 


[用紙/品質]タブの設定 

•用紙 サイズについて 
• 用紙の種類について 
• 印刷品質について 

• [ Real Life Digital Photography テクノロジ」 
ダイアログボックスの設定 

[効果]タブの設定 

• 異なるサイズの用紙に印刷するには 
•「透かしの詳細」ダイアログボックスの設定 

[レイアウト]タブの設定 

• 両面印刷について 
• ブックレットレイアウトについて 
• 1枚の用紙に複数のページを印刷する 

[カラー]タブの設定 

•「カラー 詳細設定」ダイアログボックスの設定 

よく使う印刷設定を保存する 

• 保存した印刷設定を削除するには 

[サービス]タブについて 

•[プリンタサービス]タブ 

•[推定インクレベル]タブ （ USB 接続時のみ） 

ネットワークツールについて （ LAN 接続時のみ) 

•ネッ トワークツールとは 
• 「ネットワークプリンタ状態」画面について 
• 「ネットワークスキャナ設定」画面について 
• 詳細設定画面について 


^ 4 


パソコンから印刷する 


も< じ 
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ち < じ 

パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ) 


スキャンの準備 38 

• スキャナドライバのインス I -ール 38 

•ケーブルの接続 38 

• 原稿のセツト方法 38 

スキャンの流れ 39 

TWAIN 対応アプリケーシヨンからスキャンする 40 

•スキャナドライバの設定 42 

Windows フォトギャラリーからスキャンする 
(Windows Vista ) 44 

WIA 対応アプリケーシヨンからスキャンする 
(Windows Vista / XP ) 47 

「スキャナとカメラウィザード」からスキャンする 
(Windows XP ) 49 

本機の操作でスキャンする 52 

ポタンマネージャについて 

(Windows XP / 200 0) 53 

ポタンマネージャの起動設定をする 

(Windows XP / 200 0) 54 

• ボタンマネージャの起動設定をする 
(Windows XP の場合） 54 

• ボタンマネージャの起動設定をする 
(Windows 2000の場合） 55 


ポタンマネージャの詳細設定をする 
(Windows XP / 200 0) 

• rsharpdeskj の設定ページについて 
• 「 E - mail 」 の設定ぺ_ジについて 
•「 FAX 」 の設定ページについて 
•「 OCR 」 の設定ページについて 
• 「Microsoft Word 」 の設定ページについて 
•「 Filing 」 の設定ページについて 


本機をパソコンのリムーノ（ブルディスクとして使用する 

•パソコンでメモリーカードを使用する 
•パソコンで使用したメモリーカードを取り出す 


E 

Web 画面の表示方法 (LAN 接続時のみ) 
Web 画面について 

機器基本情報ページについて 

• 発信元番号および発信元名を設定する 

電話帳リストページについて 

• 電話帳データを登録する 
• 登録済みの電話帳データを修正する 
• 登録済みの電話帳データを削除する 


Web 画面を使って設定する ( LAN 接続時のみ) 


パソコンで本機を活用する 
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も < じ 


(part 3) 


ユーザー認証設定ページについて 

• ユーザー名を設定する 
•パスワードを設定する 

E - mail 設定ページについて 

• SMTP 設定をする 
•認証 オプションを設定する 
• 送信イ i 様設定をすぬ 

ネットワーク設定ページについて 

• IP アドレス設定をする 
• SNMP 設定をする 

接続 PC ( FTP ) リストページについて 
• FTP 送信先を登録する 
• 登録済みの FTP 送信先を修正する 
• 登録済みの FTP 送信先を削除する 

自動時計合わせについて 

PC - FAX 送信について 

• PC - FAX を送信する 

受信 FAX 転送設定 
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パソコンから印刷する 

印刷の準備 


プリンタドライバのインストール 

本機をプリンタとして使用するには、プリンタドライバをイン 
ストールする必要があります。 

Windows Vista でご利用のときは、見楽るサボートページか 
らドライバソフトをダウン□ードしてください。プリンタドラ 
イバのインス I -ール方法は、見楽るサボートページに掲載され 
ているインストール手順書をご覧ください。 

Windows XP /2000 でご利用のときは、付属の CD - ROM か 
らドライバソフトをダウン□ードしてください。プリンタドラ 
イバのインス!-ール方法は、接続方法に合わせて、付属の取扱 
説明書の「インス!-ール」の項の 「 USB 接続でお使いになる 
とき」または 「 LAN 接続でお使いになるとき」をご覧ください。 
本機の印刷機能は 、 Windows Vista / XP /2 〇〇〇 （ USB 接続)、 
Windows Vista / XP /2 〇〇〇 SP 4 以降 ( LAN 接続）で使用 
でぎます。 

■^ プ U ンタドライバの確認 

ケーブルの接続 

プリンタドライバをインストールする際に、本機をお使いのパ 
ソコンまたはネットワークに接続します。 

パソコンへの接続には USB ケーブル、ネットワークへの接続 
には LAN ケーブルを使用します。ケーブルの接続方法は、付 
属の取扱説明書の 「 USB 接続でお使いになるとき」または 
「 LAN 接続でお使いになるとき」をご覧ください（インストー 
ル時の USB ケーブルの接続は、必ず画面の指示にしたがって 
行ってください）。 

印刷前にもう一度、ケーブルが正しく接続されているか確認し 
てください。 


もくじ 索引 


インクカートリッジのセット 

本機のインクカートリッジは、黒インクカートリッジ、カラーイン 
クカートリッジ、フォトインクカートリッジの3種類があります。 
印刷の用途に応じて本機にセットするインクカートリッジを 
変更してください。 

カラー写真や特殊な文書を印刷するときは、色をより鮮明にす 
るために、黒インクカートリッジを取りはずしてフォトインク 
力一トリッジを取り付けます。フォトインクカートリッジと力 
ラーインクカートリッジを併用すると、ほとんどインクの粒子 
が見えない写真に仕上がります。 



使用するインクカートリッジ 

印刷データの種類 

インクキヤリッジの 

インクキヤリッジの 


左側 

右側 

文書やイラストなど 

カラーインク 

黒インク 
カー トリ ッシ 

写真 

カー トリ ッシ 

フォトインク 
カー トリ ッシ 


• カラーインクカートリツジは、必ずインクキヤリツジの左側 
に取り付けてください。 

• 黒インクカートリツジまたはフォトインクカートリツジは、 
必ずインクキヤリツジの右側に取り付けてください。 

— ^ 本機は、一方のインクが切れたときなど、インクカート 
u ツジが1つでも取り付けられていれば印刷可能です。 

隊 インクノ 〇クアツプモードについて 
























パソコンから印刷する 

基本的な印刷のしかた (part 1 ) 


ここでは例としてアプリケーシヨン 「Adobe Reader 」 から印刷する手順を説明します。 

印刷する前に、印刷データに合ったサイズの用紙が本機にセツトされているか確認してください。 


□ Adobe Reader を起動し、印刷したい文書を用意 

する 

□ [ファイル]メニューから[印刷]を選択する 

「印刷」ダイアログボックスが表示されます。 



0 「SHARP UX - MF 25/50/60 Series 」 プリンタド 
ライバが選択されているか確認する 

•プリンタドライバの選択欄がドロップダウンリストの 
ときは、リストから 「SHARP UX - MF 25/50/60 
Series 」 または 「SHARP UX - MF 25/50/60 Series 
( LAN )」 プリンタドライバを選択します。 

• プリンタドライバがアイコンで表示されているときは、 
「SHARP UX - MF 25/50/60 Series 」 または 「SHARP 
UX - MF 25/50/60 Series ( LAN )」 プリンタドライバ 
アイコンをクリックします。 


5 刷 

プリンタ 

名前 (N) : SHARP UX-MF25/b0/60 Series (LAN) 

▼ |プ□パ亍ィ ( P ) 

ス亍ータス：準備完了 

注択とフォ-ム (M) : 

モデル ： SHARP UX-M F25/B0/60 Ser ies (LAN) 

|文軎と注択 

印刷範固 

プレビューコンポジット 


通常使うプリンタに設定すると、次回からは自動的に 
「SHARP UX - MF 25/50/60 Series 」 または 「SHARP 
UX - MF 25/50/60 Series ( LAN )」 が選択されます。 


もくじ 索引 


く I 「 8 ^ 
























□ 印刷時の設定を行う場合は、[プロパティ]ポタンを 
クリックする 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 


印刷 

プリンタ _ 

名前 ( N ): I SHARP UX - MF 25/50/60 Series [ プロパティ (£) r 

ステ-タス：準備完了 注択とフォ-ム ( M ) :❺ 

モデル ： SHARP UX - MF 25/ B 0/60 Series | 文害と注釈 

印刷範囲 プレビュー]ンポジット 

Windows 2 〇〇〇 は、 [ プ□パティ]ボタンは表示され 
ません。「印刷」ダイアログボックスのタブを切り替え 
て各設定を行います。 

@ プリンタドライバ設定画面の操作方法、 

「詳細設定1タブの設定、 

印刷設定をかんたんに行う（「印刷機能のショート 

カツト1タブ h 

「用紙/品質1タブの設定、「効果1タブの設定、 

「レイアウト1タブの設定、「カラー1タブの設定 

「サービス1タブについて 


プリンタドライバの設定画面を開くためのボタンは、 
[ 詳細設定]や [ 印刷設定]など、お使いのアプリケー 
シヨンによって異なります。 


もくじ 索引 


た 


(part 2) 


[ OK ] ポタンをクリックする 

印刷が開始されます。 


印刷するためのボタンは、[印刷]など、お使いのア 
プリケーシヨンによって異なります。 


印刷中に用紙がなくなったときは 

用紙トレイに用紙を補給し、本機の®を押してください。 


印刷を中止するには 

[ スタート]ボタン— [ コント□ールノくネル]ボタン—[プリンタ] 
ボタンとクリックし、 「SHARP UX - MF 25/5 〇/6〇 Series 」 ま 
たは rSHARP UX - MF 25/50/60 Series ( LAN )」 プリンタド 
ライバアイコンをダブルクリックします。印刷キューの画面が表示 
されたら、中止したいデータをクリックして [ ドキュメント]メ 
ニューから「キャンセル」を選択してください。 

印刷中の場合は、本機の〇（プリント中止）^を押して中止す 
ることもできます。 

※ UX - MF 25 シリーズをお使いの場合は、停止ボタンを押して 
ください。ただし、ファクス受信中に印刷のみを中止させた 
いときは、消去/キャッチボタンを押してください。 







































パソコンから印刷する 

基本的な印刷のしかた (part 3) 


インクバックアップモードについて 

本機は、一方のインクが切れたときなど、インクカートリッジ 
が1つでも取り付けられていれば印刷可能です。（「インクバッ 
クアップモード」と呼びます。）一方のインクカートリッジを 
インクキヤリッジから取りはずすと、インクバックアップモー 
ドになります。ただし、最適な印刷品位を得るためには、2種 
類とも取り付けた状態でお使いいただくことをお勧めします。 
取り付けられているインクカートリツジの種類によって、印刷 
結果は次のようになります。 


インクカートリ ツジの 
種類 

印刷結果 

黒インクカートリッジ 

カラーはグレースケールとして印刷さ 

のみ 

れます。 

カラーインクカート 

黒はカラーインクで印刷され、純粋な 

リッジのみ 

黒にはなりません。 

フォトインクカート 

カラーはグレースケールとして印刷さ 

リッジのみ 

れます。 


①ご髓 •インクバックアップモードは、通常よりも印刷が遅く 


• フチ無し印刷はインクバックアップモードで行わな 
いでください。 

•インクバックアップモードでフォトインクカート 
リッジを使用することはお勧めしません。 

• USB ケーブルでパソコンと接続している場合、インク 
バックアップモードで印刷をするたびに、「プリント 
カートリッジがありません。」と警告ウィンドウが表 
示されます。 


















パソコンから印刷する 


ステー タスモニタに 


ステータスモニタとは 

USB 接続でプリンタドライバをインストールすると、「ステー 
タスモニタ」が自動的にインストールされます。ステータスモ 
二夕は本機（プリンタ機能）の状態を監視し、エラーなどが発 
生するとお知らせするユーティリティソフトです。 

ステータスモニタのアイコンは、画面右下のタスクバーに常駐 
します。 



また、ステータスモニタのアイコンを右クリックすると、下記 
のメニュー画面が表示されます。 


i 

表聂⑸ 

SHARP UX-MF25/&0/60 Series ► 


ドげ 視を惶止する 

>情報〔 A) 馨 （ 3) 

SHARP A テータスモニタを閉じる 〔C)— 



①状態の表示 


クリックすると、本機の状態を確認することができます。 

^ 状態の表示画面について 

② 状態の監視を停止（再開）する 

ステータスモニタによる状態の監視を停止（停止中は再開） 
します。パソコンを再起動すると、自動的に再開します。 

③ バージョン情報 

ステータスモニタのノ（ージョン情報を表示します。 

④ SHARP ステータスモニタを 閉じる 

ステータス モニタを終了します。再び ステータス モニタを起 
動させるには、パソコンを再起動してください。 


もくじ 索引 


坤犬態の表示画面について 



(3) 


© 


4 




① アラート時に音を鳴らす 

チェックすると、エラーなどが発生したときに警告音が鳴り 
ます。 

② インク残量の表示 

クリックするとツールボックスが開き、各インクカートリッ 
ジのおおよそのインク残量がイラストで表示されます。 

③ 本機（プリンタ機能）の ステータス 

本機の状態について説明しています。 


④ [0 K ] ポタン 

クリックすると、この画面を閉じます。 


(I 1”丨 _ 












































パソコンから印刷する 

プリンタドライバ設定画面の操作方法 (part 1 ) 


アプリケーションの印刷画面で [ プ□パティ]ボタンをクリックすると、プリンタドライバの設定画面が表示され、印刷設定を行 
うことができます。設定を変更後は必ず[〇 K ] ボタンをクリックしてください。 


Windows 2000をお使いの場合、印刷画面に [ プ□パティ]ボタンは表示されません。印刷画面に表示されるタブを切り替え 
て印刷設定を行ってください。 



① タブ 

各設定はタブによってグループ分けされています。タブをク 
リックすると、そのタブの設定に切り替わります。 

隊 「詳細設定1タブの設定 、 

印刷設定をかんたんに行う（「印刷機能のショートカット1タブ) 、 

「用紙/品質1タブの設定 、 「効果1タブの設定 、 

「レイアウト1タブの設定 、 「カラー1タブの設定 、 

「サービス1タブについて 

② 印刷イメージ 

設定した項目に応じて、その場合の印刷状態をイメージで表 
爪します。 

③ [ヘルプ]ポタン 

ヘルプについての説明が表示されます。 

④ [ OK ] ポタン 

設定内容を保存し、設定画面を閉じます。 

⑤ [キャンセル]ポタン 

設定内容を適用せずに設定画面を閉じます。 


もくじ 


索引 
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パソコンから印刷する 

プリンタドライバ設定画面の操作方法 (part 2) 


ヘルプについて 

Windows Vista をご利用のときは、設定項目を右クリックす 
ると、その設定項目に対するヘルプをご覧になれます。 

それ以外の Windows をご利用のときは、プリンタドライバ設 
定画面右上の 0 ボタンをクリックしたあと設定項目をクリッ 
クすると、その設定項目に対するヘルプをご覧になれます。 


[スタート]ポタンからプリンタドライバを開く 

プリンタドライバの設定画面は、以下の手順で表示させることが 
できます。ここで設定した内容は保存され、アプリケーションか 
ら印刷するときの初期設定になります（ただし、お使いになるア 
プリケーションによっては、アプリケーション特有の設定が優先 
される場合があります)。印刷時にプリンタドライバの設定画面で 
変更した設定は、アプリケーションを終了すると無効になります。 

n [スタート]ポタンをクリックし、[プリンタ]をク 

リックする 

Windows XP をお使いの場合は、 [ スタート]ボタン 
をクリックし、[プリンタと FAX ] をクリックします。 
Windows 2000をお使いの場合は、 [ スタート]ボタ 
ンをクリックし、[設定]—[プリンタ]を選択します。 


Windows Vista をお使いの場合、 [ スタート]メニュー 
^に [ プリンタ]が現れないときは、 [ コント□ールパネ 
ル]—[プリンタ]の順に選択してください。 

Windows XP をお使いの場合、 [ スタート]メニューに 
[ プリンタと FAX] が現れないときは、 [ コント□—ルパ 
ネル]— [ プリンタとその他の八 ー ドウェア]—[プリ 
ンタと FAX] の順に選択してください。 

□ 「SHARP UX - MF 25/50/60 Series 」 または 

「SHARP UX - MF 25/50/60 Series ( LAN )」 プリ 
ンタドライバアイコンを右クリックし、[プ□パテイ] 
を選択する 

[ 全般]タブの [ 印刷設定]ポタンをクリックする 














ハソコンから印刷する 

[詳細設定]タブの設定 


この画面では、印刷部数、インク、印刷の順序などの設定ができます。 



0 > 

© 


(D 




① 部数 

印刷の部数を設定します。「部単位」にチェックすると、各 
部ごとに連続したページで印刷します。この機能を使用する 
と、複数部を印刷したあとで各部ごとに選別する手間が省け 
ます。 

② 詳細な印刷機能 

詳細な印刷機能を有効にするかどうかを設定します。通常は 
「有効」のままご使用ください（特別な問題が発生しない限 
り、「無効」にする必要はありません)。 

③ プリンタの機能 
•はみ出し 

フチ無し印刷時、画像が用紙からはみ出る量を設定できます。 

• インクの量 

印刷時のインクの量を設定できます。 

• 全体を黒で印刷 

テキストデータのカラー情報を無視し、すべて黒色で印刷 
します。写真やイ ラス トなどの画像の印刷には適用されま 
せん。 

④ ページの順序 

複数のページを印刷したとき、印刷された用紙の順序が、最 
初のページからか、最後のページからかを設定します。 

本機は印刷面を上向きにして用紙を排紙するため、最初 
ビメモン は、ページ順と逆順で印刷するように設定されていま 
す。[最後のページから]を選択すると、印刷された用 
紙はページ順と逆順にならびます。 


もくじ 


索引 
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パソコンから印刷する 

印刷齪をかんたんに行う（[關機能のシヨ■卜かツト]タブ） ( part 1 ) 


プリンタドライバの設定画面の[印刷機能のショートカット]タブでは、印刷設定があらかじめ8種類登録されており、他のタブ 
を表示させなくても、印刷物の用途に合わせてかんたんに印刷設定を行うことができます。 



Q> 


m 


① 実行する機能 

印刷物の用途に合わせて、印刷機能名を選択します。 

あらかじめ登録されている印刷機能は次のとおりです。 
•通常印刷•写真印刷（フチ無し）•写真印刷（フチ有り） 
• プレゼンテーション印刷•高速印刷/エコノミー印刷 
•ボストカード印刷•両面印刷•はがき印刷 
ぼ 「 実行する機能 I について 

② 設定値 

選択した印刷機能の設定値が表示されます。設定値は印刷 
データに応じて変更できます。メニューから選択してくださ 
し)。設定できる項目は、選択した印刷機能によって異なりま 
す0 


印刷設定を詳細に設定する場合 （[ 通常印刷]選択時に部数を指定するときなど）や透かしを付けて印刷する場合は、[詳細設定]、 
[用紙/品質]、[効果]、[レイアウト]、[カラー]のタブで設定してください。 

@ 「詳細設定1タブの設定 、 「用紙/品質1タブの設定 、 「効果1タブの設定 、 「レイアウト1タブの設定 、 「カラー1タブの設定 


[用紙/品質]、[効果]、[レイアウト]、[カラー]のタブで設定を変更すると、「実行する機能」に[プリントタスクのクイック 
^— } 設定]と表示されます。 


もくじ 


索引 




15 

レ 





















































パソコンから印刷する 

印刷齪をかんたんに行う（[印 g | 機能のシヨ■卜か外]タブ ） (part 2) 


「実行する機能」について 

プリンタドライノ（にあらかじめ登録されている印刷機能のショートカットは次のとおりです。 


実行する機能 

用途 

設定できる項目 

通常印刷 

標準品質で印刷するための設定ができます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向き、両面印刷 

写真印刷-フチ無し 

高画質でフチ無しカラー印刷するための設定ができます。 

印刷品質、用紙の種類、 

用紙サイズ、印刷の向き、 

Real Life Digital Photography 

写真印刷-フチ有り 

高画質でフチ有りカラー印刷するための設定ができます。 

印刷品質、用紙の種類、 

用紙サイズ、印刷の向き、 

Real Life Digital Photography 

プレゼンテーション印刷 

プレゼン用の資料など画像を含む文書データを印刷するのに適した印刷 
設定ができます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向き、部数 

高速印刷/エコノミー印刷 

高画質の画像を含むデータをためし刷りする場合や、用紙やインクを節 
約して印刷するための設定ができます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向き、両面印刷、用紙あたり 
のページ数、グレースケールで印刷、 
部数 

ボストカード印刷 

イラストや画像を含むカラーデータをインデックスカードに印刷するの 
に適した印刷設定ができます。 

印刷品質、用紙の種類、 

用紙サイズ、印刷の向き、 

Real Life Digital Photography 

両面印刷 

用紙の両面に印刷するための設定ができます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
両面印刷 

はがき印刷 

年賀状などイラストや画像を含むカラーデータをはがきに印刷するのに 
適した印刷設定ができます。 

※フチ無しで正しく印刷されないときは、両面印刷を「オフ」にしてください。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向き、両面印刷、 

Real Life Digital Photography 


























パソコンから印刷する 

[用紙/品質]タブの設定 (part 1 ) 


この画面では、用紙や印刷品質に関する設定ができます。 



①用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを設定します。 

隊 用紙サ イズについて 


② フチ無し印刷 

チェックすると、用紙サイズがフチ無しの設定（余白無しで 
用紙全体が印刷範囲）になります。また、フチ無し印刷時に 
「フチ無し自動調整」をチェックすると、用紙のサイズに合 
わせて画像の大きさを自動的に調整します。 

• 「フチ無し印刷」チェックボックスにチェックができ 
ない用紙サイズでは、フチ無し印刷はできません。 
•「用紙サイズ」、「用紙の種類」、「印刷品質」で一部設 
定できない組み合わせがあります。 

③ 用紙の種类戸 

用紙トレイにセットした用紙の種類を設定します。 

ぼ 用紙の種類について 

④ 印刷品質 

印刷時の画質を設定します。 

@ 印刷品質について 

⑤ [Real Life Digital Photography ] ポタン 

クリックすると 「Real Life Digital Photography テクノ 
□ジ」ダイアログボックスが表示され、写真など画像データ 
の色合いや品質を補正できます。 

Windows Vista をご利用の場合に、 「 Windows フオト 
ギヤラリー」をご使用のときは、この機能での補正は無効に 
なります。 

瞭 「Real Life Digital Photography テクノロジ」ダイア 

□グボックスの設定 


もくじ 


索引 
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パソコンから印刷する 

[用紙/品質]タブの設定 (part 2) 


用紙サイズについて 


作成した印刷データの用紙サイズをドロップダウンリストか 
ら選びます（下記は代表的なものです)。 


用紙サイズ 

サイズ 

A4 

210mm x 297mm 

A5 

1 48mm x 210mm 

A6 

105mm x 148mm 

巳5 

182mm x 257mm 

長形3号 

120mm x 235mm 

長形4号 

90mm x 205mm 

はがき 

100mm x 148mm 

L 判 

89mm x 127mm 

2L 判 

127mm x 178mm 

ユーザー 設定 

最ノ」 v:76.2mm x 127.0mm(3.00" x 5.00") 
最大: 215.9mm x 355.6 mm(8.50" x 14.00") 


• 通常本機には、ここで設定したサイズの用紙をセット 
してください。異なるサイズの用紙をプリンタにセッ 
卜すると、正しく印刷できない場合があります。用紙 
のセットのしかたについては、取扱説明書の「プリン 
卜用紙をセットする」をご覧ください。 

•「フチ無し印刷」チェックボックスにチェックができ 
ない用紙サイズでは、フチ無し印刷はできません。 


任意の用紙サイズを指定するには 

選択肢にない用紙サイズは、[ユーザー設定]に登録すること 
で選択できます。 


p ~ T ユ-ザ-設定]ポタンをクリックする 

Windows Vista をご利用で、「標準ユーザー」アカウントで 
□グオンしているときは、 [ ユーザー設定]ボタンは表示され 
ません。[ユーザー設定]ボタンを使用するときは、「管理者 
(Administrator)J アカウントで□グオンしてください。 



「名前」のメニューに任意の名称を入力する 


ユーブー 芝丟与そブノズ 


fA 温:り V す定義用紙サィ瓜【印刺咖ブロ ㈣ 射、孤终了して_-度聞 


名前吵 
ユ ー”'■設定| 

用紙サイズ 



0 単位を選択し、「用紙サイズ」に用紙サイズを入力する 

フチ無し印刷を設定したい場合は、[フチ無し]チェックボッ 
クスをクリックしてチェックマークを付けてください。 

□ [保存]ポタンをクリックし、 [0 K ] ポタンをクリックする 

登録したユーザー定義サイズは、印刷の設定をいったん 
終了してからもう一度開くと、有効になります。 


もくじ 


索引 
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パソコンから印刷する 

[用紙/品質]タブの設定 (part 3) 


用紙の種類について 

用紙トレイにセツトした用紙の種類を選択することで、画像を 
よりきれいに印刷することができます。 

[ 自動]を選択したときは、設定を自動的に選択します。用紙 
の種類が分からないときなどに選択してください。 

… [アイロンプリント紙]を選んだ場合、アイロンで転写 

^ したとき正像になるように印刷するには、プリンタドラ 
イバ設定画面の [ レイアウト]タブで [ 左右反転]を選 
んでください。 

レイアウト1タブの設定 


印刷品質について 

印刷の速さと印刷画質を設定します。[はやい（最速） ] に設定 
すると、最少のインク消費量で最も速く印刷できますが、印刷 
品質は粗くなります〇また [ 最大 dpi ] に設定すると、最も局品 
質に印刷できますが、印刷速度が遅くなり、パソコンに大量の 
メモリ容量が必要になります。 


はやい（最速） 

テキストなどを高速に印刷したいとき 
に選択します。ただし、グラフやイラ 
スト、爵線などの画質は粗くなります。 

はやい（標準） 

グラフやイラストなどが入った文書を 
高速に印刷したい場合に選択します。 
画質は「きれい」、「高画質」、「最大 dpi 」 
よりも若干粗くなります。 

きれい 

画質、印刷速度ともに標準的な設定で 
す。 

高画質 

写真画像などを高画質に印刷したい場 
合に選択します。 

最大 dpi 

写真画像などを最高画質で印刷したい 
場合に選択します。 


「はやい（最速)」で印刷すると、爵線がずれる場合があ 
ります。基線がずれた場合は「はやい（最速)」以外に 
指定してください。 





















パソコンから印刷する 

[用紙/品質]タブの設定 (part 4) 


「Real Life Digital Photography テクノロジ」ダイアログポックスの設定 

「Real Life Digital Photography テクノロジ」ダイアログボックスでは、以下の画像補正が行えます。 



^ Windows Vista をご利用の場合に 、 I Windows フオ 
' 思 トギヤラリー」をご使用のときは、この機能での補正は 
無効になります。 


① 赤目の自動除去 

写真の赤目を除去または軽減するには、[オン]をクリック 
します。 

② コントラスト調整 

コントラストを調整できます。 [ 自動]をクリックすると、 
コントラストをプリンタドライバで自動的に調整できます。 

③ 明るさ調整 

写真の暗い部分の細部が現れるように、明るさを調整しま 
す。[自動]をクリックすると、明るさをプリンタドライバ 
で自動的に調整できます。 

④ SmartFocus 

イメージの品位を向上させてくっきりと仕上げます。[オン] 
をクリックすると、プリンタドライバで自動的にイメージに 
焦点を合わせることができます。 

⑤ 鮮明度 

イメージの鮮明度を調整できます。[自動]をクリックする 
と、プリンタドライバで自動的にイメージの鮮明度を設定す 
ることができます。 

⑧スムージング 

イメージをなめらかに仕上げます。[自動]をクリックする 
と、プリンタドライバで自動的にイメージの滑らかさを設定 
することができます。 


もくじ 


索引 
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パソコンから印刷する 

[効果]タブの設定 


この画面では、拡大•縮小印刷の設定、透かしの設定ができます 



もくじ 索引 


(part 1 ) 


① 実際のサイズ 

拡大 • 縮小を行わないで実際のサイズで印刷します。 

② 文書を印刷する用紙 

特定の用紙サイズに設定されている印刷データを異なるサ 
イズの用紙に印刷することができます。 

用紙サイズに合わせて印刷データを拡大または縮小するこ 
とちできます。 

1枚の用紙に複数のページを印刷する設定にしているとき 
は、この項目を選択することはできません。 

w 異なるサイズの用紙に印刷するには 

③ 拡大 • 縮小率の設定 

印刷データを拡大または縮小して印刷するときに設定しま 
す。25%から400%まで1%きざみで設定することがで 
きます。入力欄に数値を入力するか、スライダーを左右にド 
ラッグして調節してください。 

④ 透かし印刷 

印刷データに「サンプル」などの透かしを重ね合わせて印刷 
できます。透かしはあらかじめ「サンプル」、「ドラフト」、 
「部外秘」が登録されています。メニューから選択してくだ 
さい。印刷データの1ページ目にだけ透かしを印刷したい 
場合は、[最初のページのみ]チェックボックスにチェック 
マークを 付けます。 

透かしに使用する文字は、[編集]ボタンをクリックすると 
表示されるダイアログボックスで編集することができます。 

透かしの詳細 I ダイアログボックスの設定 


く I 「 21 1 _ 










































パソコンから印刷する 

[効果]タブの設定 (part 2) 


異なるサイズの用紙に印刷するには 

[ 文書を印刷する用紙 ] チェック欄をクリックしてチェックマークを付け、ド□ップダウンリスト w ズ変更ォ乃ョン 

から印刷する用紙サイズを選択します。ここでは、印刷データの用紙サイズではなく、実際に印 
刷する用紙のサイズを選択してください。 

^ . 

[ T 用紙に合わせて P 1 節运) 


[用紙に合わせて調節]チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、用紙トレイにセットした用紙サイズに合わせ 
て印刷データを拡大または縮小して印刷できます。 

例： A 4 サイズの印刷データを A 5 サイズの用紙に印刷する場合 


用紙に合わせて調節 


用紙に合わせて調節 



學 



:學 


印刷する用紙サイズに合わせて印刷 
データを拡大または縮小して印刷され 
ます。 










































パソコンから印刷する 

[効果]タブの設定 (part 3) 


「透かしの詳細」ダイアログボックスの設定 


[効果]タブの[編集]ボタンをクリックすると表示される「透かし印刷の詳細」ダイア□グボックスでは、透かし印刷する文字の編集が行えます。 



① プレビュー 

この画面で設定した透か 
しの内容がプレビューさ 
れます。 

② 使用可能な透かし印刷 

現在登録されている透か 
しが表示されます。 


③ [新規]ポタン 

透かしを新しく登録する 
ときにクリックします。 

④ [削除]ポタン 

リストから登録した透か 
しを選択し、このボタンを 
クリックすると削除され 
ます。 


⑤透かしメッセージ 

新しい透かしを追加する 
場合は、ここにテキストを 
入力します。 


⑧メッセージの角度 

印刷する透かし文字の角度 
を設定できます。任意の角 
度を指定したい場合は[角 
度]を選択し、右横の入力 
欄に数値を入力します。 
(〇〜360度のあいだで1 
度きざみで設定できます。） 


⑦フォント属性 

透かしのフォント、力 
ラー、濃淡、文字サイズ、 
文字スタイルを設定でき 
ます。設定内容は「プレ 
ビュー」エリアに反映され 
ます。 


もくじ 


索引 
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パソコンから印刷する 

[レイアウト]タブの設定 (part 1 ) 


この画面では、印刷時のレイアウト設定ができます。 



①文章オプション 
•両面印刷（手差し） 

用紙の両面に印刷するときに選択します。 

@ 両面印刷につし、て 

•レイアウトを保護 

両面印刷時、両面を調整するために文書の上のマージンが 
大きくなることがあります。これによりレイアウトが変 
わってしまう場合は、[レイアウト保護]をチェックして 
ください。 


• 上綴じ 

用紙の上側で綴じることができるように両面印刷すると 
きに選択します。 

@ 両面印刷につし、て 
• ブックレットレイアウト 

この機能を設定すると、印刷された用紙を中央で二つ折り 
にすると中とじ状の冊子になるように、1枚の用紙のうら 
おもてにそれぞれ2ページ分ずつ両面印刷 （1 枚の用紙 
に最大4ページ分の印刷）します。 

隊 ブックレットレイアウトについて 

② 用紙またはポスターに印刷するページ数 

複数ページの印刷データを縮小し、用紙1枚につき複数ペー 
ジをまとめて印刷します。 

■^1 枚の用紙に複数のページを印刷する 
また、1ページの印刷データを拡大し、複数枚の用紙に分割 
して印刷することができます。「2 x 2」 （4 枚)、「3 x 3」 （9 
枚)、「4 x 4」 （16 枚)、「5 x 5」 （25 枚）から選択できます 
(ポスター印刷)。 

③ 印刷の向き 

用紙に対して印刷の向きを、縦向きにするか横向きにするか 
を設定します。[左右反転]は、画像を左右反転させて印刷 
するときに選択します。 


もくじ 索引 
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パソコンから印刷する 

[レイアウト]タブの設定 (part 2) 


両面印刷について 

用紙の両面に印刷するときは、次の手順で行います。 

□ お使いのアプリケーションで [ 印刷]を選択し、本機 
のプリンタドライバが選択されていることを確認 
してプリンタドライバ設定画面を開く 
@ 基本的な印刷のしかた 

[ レイアウト]タブをクリックする 

0 [両面印刷（手差し）]を選択する 

上綴じで印刷するときは、[上綴じ]も選択してくださ 
い。 

P 両面印刷（手差し)^) 

P レィァゥトを保_ 

If 上篇じ ty ) 

ブゥウレゥトレイアウト Qi )= 

1^_ Ll 

[ 両面印刷]を選択すると、 [ 詳細設定 ] タブの「レイア 
ウトオプション」で[後ろから前へ]が自動的に選択さ 
れます。 

@ 「詳細設定1タブの設定 

0 必要に応じてその他の印刷設定を行い、 [0 K ] ボタ 
ンをクリックする 


B 印刷を実行する 

印刷を実行すると、奇数ページが最初に印刷されます。 
このとき、画面に「両面印刷の手順」ウィンドウが表示 
されます。 



両面印刷について（続き) 


もくじ 


索引 
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パソコンから印刷する 

[レイアウト]タブの設定 (part 3) 


両面印刷について（続き） 

□ 奇数ページがすべて印刷されたら、印刷された面を上 
向きにし、画面の指示に従って用紙をセットし直す 

目的の印刷結果によって、右の表のように用紙をセット 
し直してください。 

B r 両面印刷の手順」ウインドウの[続行]ポタンをク 
リックする 

偶数ページが印刷されます。 


偶数ページ印刷時の用紙のセツト方向 


印刷結果 用紙のセツト方向 



















































パソコンから印刷する 

[レイアウト]タブの設定 (part 4) 


ブックレットレイアウトについて 

印刷された用紙を中央で二つ折りにすると中とじ状の冊子になるように、1枚の用紙のうらおもて 
にそれぞれ2ページ分ずつ両面印刷 （1 枚の用紙に最大4ページ分の印刷）します。 

印刷物をノ〈ンフレットのように製本して仕上げるときに便利です。 

この機能を使用するには、[両面印刷（手差し） ] を選択し、「ブックレットレイアウト」で[左綴 
じ]または [ 右綴じ]を選択してください。 

たとえば8ページ分のデータを中とじ印刷すると次に示すような印刷結果になります。 

印刷のしかたについては、 「 両面印刷について I を参照してください。 


g 両面印別（手差し)^) 


E レィァゥトを保護 a 
□上緩じ切 
プゥウレゥトレイアウト01〕二 



印刷データ 


印刷結果 


左綴じ 


右綴じ 



• 4ページ分を1枚の用紙に印刷するため、印刷データの合計ページ数が4の倍数でないときは、自動的に最終ページ側に端数の 
白紙ページを設けて印刷します。 

• 印刷データは縮小され、指定した用紙サイズに印刷されます。 

• レイアウトイメージは、プリンタドライバ設定画面の印刷イメージで確認できます。 

隊 プリンタドライバ 設定画面の操作方法 


もくじ 


索引 
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パソコンから印刷する 

[レイアウト]タブの設定 (part 5) 


1枚の用紙に複数のページを印刷する 


2、4、6、9、16ページの連続した印刷データを縮小して1ページに割り付けて印刷します。 

この機能を使用するには、「用紙またはポスターに印刷するページ数」から、1ページに割り付けるページ数（2、4、6、9、 16) 
を選びます。 

割り付ける順番は、「ページの順序」メニューで変更することができます。 

たとえば、 [2] または [4] を選択した場合、選択した「ページの順序」メニューによって次に示すような印刷結果になります。 


用紙まポス^ ■■に印別する八ージ致 (£): 
|4ペー;;/ I 校 

m ぺ-ジ境界该垣） 


ジの堆序 tg ): 
若 了 下迅悄____________ 





12\M 


用紙あたりの 
ページ数 

右、下の順 

左、下の順 

[2] 



3 4 



2 」 

4 3 




± A 




tr 




用紙あたりの 
ページ数 

右、下の順 

下、右の順 

左、下の順 

下、左の順 

[ 4 ] 














12 

3 4 



13 
2 4 
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[ページ境界線]チェックボックスをチェックすると、各ページの境界線が印刷されます。 


• ここでは、「用紙あたりのページ数」で [2] と [4] を選択した場合を例にしています。[6]、[9]、 [16] を選択した場合の印刷順序 
は、 [4] を選択した場合と同様です。 

• 割り付け順序は、プリンタドライバ設定画面の印刷イメージで確認できます。 

瞭 プリンタドライバ設定画面の操作方法 












































































パソコンから印刷する 

[カラー]タブの設定 (part 1 ) 


この画面では、 


写真などカラー画像を印刷するときのカラー設定や色調の補正ができます。 

• [黒プリントカートリッジのみ] 



①グレースケールで印刷 

カラーの印刷 データを グレーの濃淡で印刷するときに 
チェックします。グレースケールでの印刷は、[高品質]ま 
たは[黒プリントカートリッジのみ]のいずれかを選択する 
ことができます。 

[ 局□□貝] 

写真やイラストなどをグレーの濃淡で印刷するのに適して 
います。カラーインクも使用されます。 


文書などをグレーの濃淡で印刷するのに適しています。力 
ラーインクは使用されません。 

② [カラー詳細設定]ポタン 

カラー画像を印刷する際に色調補正を行うことができます。 

カラー詳細設定丨ダイア□グボックスの設定 

③ カラーマネジメント 

印刷できるカラーの範囲を定義します。プリンタドライバに 
よって、印刷データのカラーを現在のカラースペースから選 
択したカラースペースに変換します。 

通常は [ColorSmart/sRGB] を選択してください。カラー 
イメ ージ、 グラフィツクス、テキストで AdobeRGB が使 
用されている場合は、 [AdobeRGB] を選択してください。 
(sRGB よりもカラーレンダリング機能が向上しています。） 
[アプリケーションによる管理]を選択した場合は、印刷を 
実行するアプリケーションで設定されたカフーマネジメン 
卜が使用されます。 [ICM] を選択した場合は、 0S の持つ 
Windows ICM (Image Color Management) を使用して 
カラーマネジメントを行います。 


Q # メモ） 


印刷データで AdobeRGB が使用されていない場合に 
[AdobeRGB] を選択すると、色がより鮮やかに印刷さ 
れることがあります。 


もくじ 索引 
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パソコンから印刷する 

[カラー]タブの設定 (part 2) 


「カラー詳細設定」ダイアログボックスの設定 

[カラー]タブの[カラー詳細設定]ボタンをクリックすると表示される「カラー詳細設定」ダイアログボックスでは、印刷データ 
の色調補正が行えます。 

それぞれの項目の入力欄に -5 〇〜50の数値を入力するか、スライダーを左右にドラッグして調整してください。「プレビュー」 
では、この画面で調整した結果を確認することができます。 

設定後は [0K] ボタンをクリックしてください。 


























パソコンから印刷する 

よく使う印刷設定を保存する 


[用紙/品質]、[効果]、[レイアウト]、[カラー]のタブで変更した印刷設定は、名前を付けて保存することができます。保存し 
た印刷設定はそれぞれのタブに表示される「プリントタスクのクイック設定」で選択できるので、よく使う印刷設定などを保存し 


ておくと便利です。 

^ それぞれのタブで印刷設定を行う 


□ 「プリントタスクのクイック設定」に設定の名前を 
入力する 


詳細設定印刷裸能©ショ-トカット 

用紙/品宵 

効果レイアウトカラー 

r .k.h 1 



"j 1 /ハ•ハノ/ 1 人 ■ H 



▼ 


保存した印刷設定を削除するには 

「プリントタスクのクイック設定」で削除する印刷設定を選択 
し、[削除]ボタンをクリックします。 

「印刷のデフオルト設定」は削除できません。 


[保存]ポタンをクリックする 

イアウトカラ-サ-ビス 


則除 eg I 
































パソコンから印刷する 

[サービス]タブについて (part 1 ) 


プリンタドライバ設定画面[サービス]タブの[このプリンタのサービス]ボタン （_) をクリックすると、ツールボックス画面 
(メンテナンス画面）が表示されます。 

[プリンタサービス ] タブ 

ツールボックスの[プリンタサービス]タブでは、印刷の調整やインクカートリッジのクリーニングが行えます。 A4 の普通紙を 
1枚使用します。本機に用紙をセツトし、各ボタンをクリックして画面の指示にしたがってください。 


d> 

d> 

G > 

d> 

(§> 


=-- = = . =：: :: re-es J - ， 

_ プリンタサービス也推定インクレベル 




固 


000 


プ y シトカートリッジの調！！ 

ゴ it ノトカートリッジめク IJ 一ニンヴ 
^ | 给断ページを印刷 

€) カラー_同！！ 

お テストページの印刷 

印刷品質の調整 


① プリントカートリツジの調整（インクカートリツジの調整） 
インクカートリツジの調整ができます。 

② プリントカートリツジのクリーニング（インクカートリツジ 
のクリーニング） 

印刷されたページの画像が欠けたりインクがかすれるとき 
に行います。 


③ 診断ページを印刷 

診断ページを印刷し、インクカートリッジのノズルの状態が 
確認できます。 

④ カラー調整 （ USB 接続時のみ/フォトインクカートリッジ 
使用時のみ） 

フォトインクカートリッジで印刷した写真の色が正しく表 
示されない場合に行います。 

カラー調整を行う前に、プリンタの調整を行い、写真をもう 
一度印刷してみてください。それでも色が正しく表示されな 
い場合は、カラー調整を行ってください。 


⑤テストページの印刷 

テストページを印刷できます。 

⑧印刷品質の調整 

カラーインクカートリッジと黒インクカートリッジを使って 
印刷したときに、薄いまたは濃い横線が入る場合に行います。 
印刷品質の調整を行う前に、インクカートリッジをクリーニ 
ングして、文書をもう一度印刷してみてください。それでも 
横線が入る場合は、印刷品質の調整を行ってください。 


もくじ 


索引 
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パソコンから印刷する 

[サービス]タブについて (part 2) 


[推定インクレベル]タブ （ USB 接続時のみ） 

ツールボックス（サービス）の[推定インクレベル]タブでは、各インクカートリッジのおおよそのインク残量をイラストで表示 
します。 


H SHARP LPy-^-25 50 §D Senes : J— . 〇フ ojl 回 

> 1 プリンタサ-ビス！^推定インクレベル 



推定残 量です。 実際のインク殍量 IS 異なる埸合がぁ ります。 


LAN 接続時は、ネットワークツールの「ネットワークプリンタ状態」でおおよそのインク残量を確認できます。 

^ 隊「ネットワークプリンタ状態」画面について 



(I 「33 pr 






























パソコンから印刷する 

ネツトワ■クツ■ルについて （ LAN 接続時のみ） ( part 1 ) 


ネットワークツールとは 

LAN 接続でプリンタドライバをインス!ルすると、「ネット 
ワークツール」が自動的にインストールされます。ネットワー 
ク ツールは 本機の状態を監視し、エラーなどが発生するとお知 
らせするユーティリティソフトです。また、 LAN 接続で本機 
からパソコンへスキャンデータを送るために必要です。 

ネットワークツールのアイコンは、画面右下のタスクバーに常 
馬王しま9 〇 



アイコンの表示は、下記の3種類です。 

H ： ネットワークツールは起動しています。 

□： ネットワークツールは停止しています。 

園 本機とパソコンが接続されていません。 

アイコンが表示されていない場合は、ネットワークツールが起 
動していない可能性があります。 

起動するときは [ スタート]ボタンをクリックし、 [ すべてのプ 
□グラム]※-> [SHARP UX - MF 25_50_60] ^ [ LAN ] ^ 
[Network tool ] を選択してください。 

※ Windows 2000をお使いの場合は [ プ□グラム] 


ネットワークツールのアイコンをダブルクリックすると、下記 
のメニュー画面が表示されます。 





(!) 0 

① [ネットワークプリンタ状態]ポタン 

クリックすると、本機の状態を確認することができます。 

»^ 「 ネットワークプ u ンタ状態丨画面について 

② [ネットワークスキャナ設定]ポタン 

クリックすると、本機からバソコン ヘス キャンデータを送る 
ための設定ができます。 

ネットワークスキャナ設定」画面について 


瞭 ネ^ ワークツールとは (続き） 


もくじ 


索引 




34 

レ 



































パソコンから印刷する 

ネツトワ■クツ■ルに:)いて （ LAN 接続時のみ ） (part 2) 


ネットワークツールとは（続き） 

また、ネットワークツールのアイコンを右クリックすると、下 
記のメニューが表示されます。 

观… 

(2)— &I4 

偟止 

八ージョン情報 
終了 

① 状態 

クリックすると、本機の状態を確認することができます。 

■^ r ネットワークプ u ンタ状態丨画面について 

② 起動 

ネットワークツールを起動します（停止中のみ有効です)。 

③ 停止 

ネットワークツールを停止します（起動中のみ有効です)。 

④ 開く 

クリックすると、ネットワークツールのメニュー画面を表示 
します。 

⑤ バージョン情報 

ネットワ _ クツ _ ルのバ _ ジョン情報を表爪します。 

⑧終了 

ネットワークツールを終了します。起動するときは [ スター 
卜]メニューなどから 「Network tool」 を選択してくださし)。 


「ネットワークプリンタ状態」画面について 

「ネットワークプリンタ状態」画面では、本機の接続状態およ 
びインクカートリツジの状態を確認できます。 



(D (2) (3) ® 

① 本機の接続状態 

本機とバソコンの接続状態を表示します。 

② インクカートリッジ注文サイトへのリンク 

クリックすると、インターネットに接続し、インクカート 
U ッジを注文するためのサイトが表示されます。 

③ [0 K ] ポタン 

クリックすると、この画面を閉じます。 

④ インク残量 

本機に取り付けているインクの種類とおおよその残量を表示します。 


インクの種類 

カラ 

—: 

I] 

黒： 1 

■ 

フォト：1+ 


インクの残量 

■ 

(多い）- ► 


] (少ない） 
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パソコンから印刷する 

ネツトワ■クツ■ルに:)いて （ LAN 接続時のみ ） (part 3) 


「ネットワークスキャナ設定」画面について 

「ネットワークスキャナ設定」画面では、本機からパソコンへ 
スキャンデータを送るための設定ができます。 



①ファイル保存先フォルダ 

本機の「スキャン」メニューから「ネットワーク PC へ送る」 
操作をしたときに、スキヤンしたデータが保存されるフオル 
ダが表示されます。 


③ [参照]ポタン 

クリックすると、「ファイル保存先フォルダ」を変更できま 
す。 

④ ネットワークスキャナ機能を無効にする 

ここにチェックすると、本機からパソコンへスキャンデータ 
を送れなくなります（エラー発生時のお知らせは行います）。 

⑤ [0K] ポタン 

クリックすると、この画面を閉じます。設定を変更したとき 
は、変更した内容を反映して閉じます。 

⑧[キャンセル]ポタン 

クリックすると、この画面を閉じます。設定を変更していて 
も、変更は反映されません。 

⑦ [適用]ポタン 

クリックすると、設定した内容を反映します。 

⑧ [詳細設定]ポタン 

クリックすると、ネットワークスキャナの詳細設定画面を表 
7J\ 9 〇 

隊 詳細設定画面につし、て 


②ホスト名（または IP アドレス） 

ホスト名として本機のアドレスが表示されます。 
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パソコンから印刷する 

ネツトワ■クツ■ルに:)いて （ LAN 接続時のみ） (part 4) 


詳細設定画面について 

ネットワークスキャナの詳細設定画面では、本機からパソコン 
ヘス キャンデータを送る際の詳細な設定ができます。 


0 CD 



ネットワ-ウスキゃナサ-ビス設定 
ポート番号 I XXXX 


パスワ-ド設定を利用 t る埸合、チ1ックしてください 

iz キュリティアカウント該定 
ユ-ザ-宅 
パスワード 


] ミユニティ名を設定してください 




^ | 本本]) c 木木木木 



①ポート番号 

通常は自動的に入力されています。必要な場合は、手動で入 
力してください。 


② パスワード設定 

Web 画面で Anonymous 接続をしない設定にしたときは、 
「パスワード設定を利用する場合、チェックしてください」 
の左側のチェックボックス（厂）をクリックし、 Web 画 
面で設定したユーザー名とパスワードを入力してください。 
同様に、ポート番号も、 Web 画面で設定した番号を入力し 
てください。 

正しく入力されていないと、本機で読み取ったデータをパソ 
コンに送れなくなります。 

p ^ FTP 送信先を登録する 

③ コミュニティ名 

通常は自動的に入力されています。必要な場合は、手動で 
Web 画面のネットワーク設定ページと同じコミュニティ名 
を入力してください。 

瞭 ネットワーク設定ページについて 

④ [ OK ] ポタン 

クリックすると、この画面を閉じます。設定を変更したとき 
は、変更した内容を反映して閉じます。 

⑤ [キャンセル]ポタン 

クリックすると、この画面を閉じます。設定を変更していて 
も、変更は反映されません。 


⑧[初期値に戻す]ポタン 

クリックすると、設定内容を初期値に戻します。 
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パソコンや本機からスキャンする （USB 接続時のみ) 

スキヤンの準備 


スキャナドライバのインストール 

本機をスキャナとして使用するには、 USB 接続でスキャナドラ 
イバをインス I -ールする必要があります （ LAN 接続の場合はパ 
ソコンからのスキャンはできません。本機の操作でのみスキャ 
ンでぎます）。 

Windows Vista でご利用のときは、見楽るサボートページか 
らドライバソフトをダウン□ー ドしてください。スキャナドラ 
イバのインストール方法は、見楽るサボートページに掲載され 
ているインストール手順書をご覧ください。 

Windows XP /2000 でご利用のときは、付属の CD - ROM か 
らドライバソフトをダウン□ー ドしてください。スキャナドラ 
イバのインストール方法は、付属の取扱説明書の「インス!-一 
ル」の項の 「 USB 接続でお使いになるとき」をご覧ください。 
本機のスキャナ機能は 、 Windows Vista / XP /2000 で使用 
でぎます。 

ケーブルの接続 

スキャナドライバをインストールする際に、本機とお使いのパ 
ソコンを USB ケーブルで接続します。 

ケーブルの接続方法は、付属の取扱説明書の「インス!-ール」 
の項の 「 USB 接続でお使いになるとき」をご覧ください（ケー 
ブルの接続は、必ず画面の指示にしたがって行ってください)。 
スキャンする前にもう一度、本機側とパソコン側でケーブルが 
正しく接続されているか確認してください。 


原稿のセツト方法 

原稿台へのセツト ( UX - MF 25/50/60 シリーズ共通) 

原稿カバーを開き、原稿を裏向きにセツトします。原稿は、原 
稿台の左中央に合わせてセツトしてくたさい。 



メモ) スキヤンを行うときは、必ず原稿カバーを閉じてください。 

ADF へのセツト （ UX - MF 60 シリーズのみ） 

原稿トレイを開き、 ADF に原稿を裏向きにセツトして、原稿 
ガイドを原稿の幅に合わせます。 



























2 パソコンや本機からスキャンする （ USB 接続時のみ) 

スキヤンの流れ 


原稿をスキャンして画像を取り込むためのおおまかな流れは以下のようになります。 


アプリケーションからスキャンする 




「スキヤナとカメラウイザード」から 
スキヤンする （Windows XP ) 


>：( 


本機の操作でスキャンする 


※己 


本機に原稿をセツトする 
ぼ 原稿のセツト方法 


アプリケーションを起動し、本機のス 
キヤナドライバを選択する 


お使いのパソコンのコント□ールパネル 
から「スキヤナとカメラウイザード」を I 
起動する 


読み取り設定を行う 


スキヤンする 

■^ TWAIN 対応アブ U ケーシヨンから 

スキヤンする ％ ' 

Windows フオトギヤラ U — か b ス 

キャンする （Windows Vista ) ^こ、 
WIA 対応アプ U ケージヨンからスキヤ 

ンする (Windows Vista / XP ) ^ 2 



スキヤンする 
スキヤナとカメラウイザード丨から 

スキヤンする (Windows XP ) 



スキャンする 

@取扱説明書「スキャン」の項、 

本機の操作でスキヤンする 


※1 TWAIN とは、スキャナなどのイメージデータ入力機器で使用されるインタフェース規格の1つです。 TWAIN ドライバをパソコンにインス!-ール 
すると、 TWAIN 規格に応じたアプリケーションであれば、各アプリケーション上からイメージデータを読み取ることが可能になります。 

※2 WIA (Windows Imaging Acquisition ) は、スキャナやデジタルカメラなどのイメージングデバイスが画像処理アプリケーションと相互に通信す 
ることを可能にする Windows の機能です。本機の WIA ドライバは、 Windows Vista および Windows XP にのみ対応しています。 

※3本機の操作でスキャンするには、スキャナドライバをインス!-ールしたあとスキャナドライバのプ□パティで設定を行う必要があります。 
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パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

TWAIN 対応アプリケ-シヨンか5スキヤンする （ parti ) 


SHARP スキャナドライバは世界標準規格 「 TWAIN 」 に準拠しており、多くの TWAIN 規格対応のアプリケーションで使用する 
ことができます。 


スキャナの選択操作や画像の取り込み操作はお使いのアプリケーションによって異なります。詳しくはアプリケーションに付属 
の取扱説明書やヘルプをご覧ください。 


n 原稿をセツトする 
隊 原稿のセツト方法 

□ TWAIN 対応のアプリケーションを起動し、 [ スキヤ 

ナの 選択] で 「SHARP MFP TWAIN N ] を選択する 


Windows Vista / XP をお使いの場合は、 WIA 対応ア 
プ U ケーシヨンで [ WIA-SHARP UX - MF 25/50/6 〇 
Series ] を選択すると、 WIA ドライバを使ってスキヤ 
ンすることができます。 

^ Windows フオトギヤラ U — からスキヤンする 

(Windows Vista ) 

■^ WIA 対応アブ U ケーシヨンからスキャンする 

(Windows Vista / XP ) 


□ アプリケーションで[画像取り込み]を選択する 

スキャナドライバの設定画面が表示されます。 

@ スキャナドライバの設定 


□ [プレビュー]ポタンをクリックする 

原稿のイメージがプレビュー画面に表示されます。 


Sh -RP し S€-0S _ .'. - ： ■ ， C- ,'E- 

i i Aadf :: 自動]袷紙珪蚩： 

： ： 原稿サイズ I A 4 - 

! |簡単設定 

: 丨 写^文者 

: ： mmm 

: : I ?慄度 1150 ^| dp « 

I j カラーモード カラー - 

: :コントラスト P : % 

: L _.__ 一….…-.……，…■一」： B 月るさ 1〇 : % 

モアレ低湳 


幅 

高さ I $ 
イメージ':サイズ I 


プレビュー 


スキャン 


※プレビュー画像が表示されないときは、本機が待受状 
態であることを確認してください。 


プレビュー画像が正しい向きで表示されていないときや、 
斜めに表示されるときは、原稿を正しくセットしなおし 
て、もう一度[プレビュー]ボタンをクリックしてください。 
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パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

TWAIN 対応アプリケ-シヨンからスキヤンする (part 2) 


B スキャン範囲を指定し、スキャン時の設定を行う 

スキャン範囲の指定方法やスキャン時の設定について 
は、 「 スキャナドライバの設定 I をご覧ください 0 


①主章 1 フルカフー、局解像度の設定で広朝囲をスキャンする 
へ、 と、データ容量が大きくなり読み取り時間が長くなりま 
す。スキャン設定は、原稿の種類（テキスト、写真、モ 
ノク□など）に合わせて設定することをお勧めします。 


□ 設定が完了したら、[スキヤン]ポタンをクリックする 

スキヤンが始まり、お使いのアプリケーシヨンに画像が 
取り込まれます。 

アプリケーションでファイル名を付けて保存してくだ 
さい 。 

※スキャンが始まらないときは、本機が待受状態である 
ことを確認してください。 


[スキャン]ボタンをクリックしたあと、スキャン途中 
v — ) に中止する場合は、[中止]ボタンをクリックしてくだ 
さい0 














パソコンや本機からスキャンする （ USB 接続時のみ) 


スキヤナドライバの設定 





© 

( 3 > 


© 


© 


① ADF (自動給紙装置） （ UX - MF 60 シリーズのみ） 

ADF に原稿をセツトするときは、チェックボックスに 
チェックしてください。 


もくじ 索引 


ヨンからスキャンする (part 3) 


② 原稿サイズ 

スキャンする原稿のサイズを指定できます。指定した原稿サ 
イズが読み取り範囲となります。 

③ 簡単設定 

原稿の種類に応じて読み取り設定を簡単に行うことができます。 
•[写真]ボタン：写真などの カラー 画像を含む原稿をス 
キャンするときにクリックします。 
•[文書]ボタン：文字のみの原稿をスキャンするときにク 
リックします。 


④ 詳細設定 

「解像度」、「カラーモード」、「モアレ低減」を手動で設定で 
き、読み取り設定を詳細に行うことができます。 

また、「カラーモード」で「モノクロ」を選択したときは「し 
きい値」を、「カフ _ 」または「クレ _ スケ _ ル」を選択し 
たときは「コントラスト」と「明るさ」を設定できます。 

⑤ プレビューウィンドウ 

設定画面の[プレビュー]ボタンをクリックして読み取った 
画像が表示されます。ウィンドウ内をドラッグすると、ス 
キャンする範囲を指定することができます。この場合、選択 
範囲に現れる破線の囲み内がスキャン範囲となります。選択 
範囲の外側をクリックすると、スキャン範囲の指定を解除す 
ることができます。 


瞭 スキャナドライバの設定（続き) 


_ 网 ► 








































パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

TWAIN 対応アプリケ-シヨンからスキヤンする (part 4) 


スキヤナドライバの設定（続き) 



( 6 > 

( Z ) 


(§> 


⑧[プレビュー ] ポタン 

原稿をプレビューします。 


このボタンをクリックしたあと[中止]ボタンをクリッ 
) クした場合、プレビュー画面には何も表示されません。 


⑦幅•高さ•イメージサイズ 

「幅」、「高さ」にはスキャン範囲のサイズが表示されます。 
(数値の単位は cm です。）イメージサイズには、現在の設定 
でスキヤンした場合のおおよそのファイルサイズが表示さ 
れます。 


⑧[スキヤン]ポタン 

設定内容に従って原稿をスキヤンします。[スキヤン]ボタ 
ンをクリックする前に、スキヤン設定が正しく行われている 
か確認してください。 


[スキャン]ボタンをクリックしたあと、スキャンを途 
中で中止する場合は[中止]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 

または、本機側の〇(読込み中止） X を押してください。 
※□乂-いドと巳シリーズをお使いの場合は、停止ボタン 
を押してください。ただし、ファクス受信中に読み 
込みのみを中止させたいときは、消去/キャッチボ 
タンを押してください。 

⑧[閉じる]ポタン 

スキャナドライバ設定画面を閉じるときにクリックします。 
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パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

Windows フォトギヤラリ-か£ 


n 原稿をセツトする 
隊 原稿のセツト方法 

□ Windows フォトギヤラリーを起動し、[ファイル] 

メニューから[カメラまたはスキヤナからの読み込 
み]を選択する 



キラし一のフォ 

-；■ ラまたはス#ナカ m . ■ン . ： 


^ 削除 ¢0) 

名前の 翌更 Orri+M 
=コピー [C) Otri+C 

スク y — ン tl 一 ， -XmiCy 

すべ x_i 尺 ( a ) an -a 

デ， (イス® 共有 (s) … 

プロ,. C テイ (H〕 Nit +Enter 

オプ シヨ >(□) 

略 了 ( K ) 
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ndows Vista) (part 1 ) 


0 WIA ドライバの選択画面が表示されるので 、 [SHARP 
UX - MF 25/50/60 Series ] を選択して[読み込み] 
ポタンをクリックする 


画像とビデオの読み込み @ 

一頁にデ; K イスカサよい場合は、デノ(イスがコンピュータに接侯され、甭 il が入つていることを 
確認して、[屋新の情報に更新]を道んでください， 



[読み込み ( M ) j 厂キ v ン fe ) レ J 


Rh 「給紙方法」を選択する （ UX - MF 60 シリーズのみ) 

原稿を原稿台にセットしているときは[フラットベット] 
を、 ADF にセットしているときは [ フィーダ(片面スキャ 
ン） ] を選択してください。 

■^ Windows フォトギャラリーのスキャナ設定 
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2 パソコンや本機からスキャンする （ USB 接続時のみ） 

Windows フオトキャラリ-か5スキャンする (wi 


ndows Vista) (part 2) 



[プレビュー]ポタンをクリックする 

プレビュー画像が表示されます。この手順は省略できます。 
プレビューを確認しないときは、手順6へ進んでください。 
•原稿台に原稿をセットした場合： 

破線の枠の、辺や角をドラッグし、スキャンする範囲 
を変更することもできます（破線は、一度プレビュー 
を実行しないと表示されません)。 



※プレビュー画像が表示されないときは、本機が待受状 
態であることを確認してください。 


• ADF に原稿をセツトした場合： 

プレビュー画像は1枚目のみ表示されます。 

スキャン範囲を指定することはできません。プレ 
ビュー画像を確認し、原稿をセツトし直してくださし)。 


プレビュー画像が正しい向きで表示されないときや、な 
なめに表示されるときは、原稿をセットし直して、もう 
一度 [ プレビュー]ボタンをクリックしてください。 



プレビュー画面を確認し、スキャンの設定を行う 
■^Windows フオトギヤ ラリーのスキャナ 設定 


設定を変更しないときは、手順7へ進んでください。 



[スキャン]ポタンをクリックする 

Windows フォトギャラリーに画像が取り込まれます。 
取り込まれた画像には、「タグ名+番号」のファイル名 
と、ファイルの種類に合わせた拡張子が自動的に付けら 
れます。 

[ スキャン]ボタンをクリックしたあとにスキャンを中止 
する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。 
※スキャンが実行されないときは、本機が待受状態であ 


ることを確認してください。 


□ タグ名を付けて保存する（タグ名は省略できます) 

この手順は省略できます。 

























































パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

Windows フオトキヤラリ■か 5 スキヤンする ( Windowsvista ) (part 3) 


Windows フオトギヤラリーのスキヤナ設定 


(1 スキヤナ： SHARP UX-MF25/50/6".[ 変更 …)…I 


¢2 冷プ □ファイノ KI ): I 写頁（既定） 


( 3 スキヤナの種演 ( u ): [フラジトべツト 

14 — 用紙サイズ ( E ): 


新しいスキャン 


(b 一色の 形式(〇): 

ファィ祕願 ( F ): 
( 7^ —一獅 度 ( DPI )( R ): 

©— 明るさ ( B ): 
©— コントラストが): 


I カラ- 


IJPG (JPEG イメージ） 


イメージを複数のフアイノレとしてプレビューまたは 
^スキヤンする (T) 

釀 画康 のス本 やV方法 を参喝す る 



フレビュー (P) スキャンは) 


キャンセル 


① スキャナ 

別の WIA ドライバを使用するときは、ここで変更します。 

② プ□ファイル 

スキャナ設定の組み合わせを変更することができます。 

初期状態で登録されているプ□ファイルから選択してくだ 
さしヽ。新規に作成したプ□ファイルは、使用することができ 
ません。 


③ スキャナの種類 

原稿台に原稿をセットする場合は、「フラットべット」を選 
択します。 ADF に原稿をセットするときは、「フィーダ（片 
面スキャン)」を選択します （ UX - MF 60 シリーズのみ)。 

④ 用紙サイズ 

③で 「フィーダ（片面スキャン）」を選択した場合のみ、設 
定することができます。原稿の用紙サイズを選択してくださ 
し、 （ UX - MF 60 シリーズのみ）。 

⑤ 色の形式 

原稿に合わせて、カラー/グレースケール/白黒を選択します。 

⑧ファイルの種類 

保存する画像の種類を、 BMP / JPG / PNG / TIF から選択します。 


⑦ 解像度 

解像度を選択します。 

⑧ 明るさ 

明るさを設定します。 

⑧コントラスト 

コントラストを設定します。 

⑩画像のスキャン方法を参照する 

Windows フォトギャラリーで画像をスキャンする方法を、 
確認することができます。 

| ①スせ倉 |「イメージを複数のファイルとしてプレビューまたはス 
1 し〆胃 キャンする」は、本機ではご使用になれません。 


























































パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

WIA 対応アプリケ■シヨンか 5 スキヤンする _ owsVista / xp ) (part1) 


WIA ドライバを使用してペイントや他の WIA 対応アプリケーションからスキャンすることができます。ここでは、ペイントを使 
用してスキャンする方法を説明します。 


n 原稿をセツトする 
隊 原稿の セ ット方法 


□ ペイントを起動し、[ファイル]メニューから[カメラ 
またはスキャナから取り込み]を選択する 

WIA ドライバのスキャン画面が表示されます。 


三！！- ペイント 


[ファイ Mf )1 編集 ( e ) mm 色⑹ へ.卞 ブ 


新剛 
_く(〇) ■■■ 

上言き吴存 (S) 

名前を付け T 保存 (A).. 

栏剛プ レピュ _(v) 
ぺー ジ證裒 u 〕... 

ensKP }... 


Ctii+N 

art-o 
Ctrl +5 


an 十 p 




ペイン ND 薄了 (X) 


Alfc+F4 


お使いのパソコンに他の機器の WIA ドライバがインス 
卜ールされている場合は、 [ デバイスの選択]画面が表 
示されます 。 [SHARP UX - MF 25/50/60 Series ] を 
選択して[〇 K ] ボタンをクリックしてください。 



^「給紙方法」を選択する （ UX - MF 60 シリーズのみ) 

原稿を原稿台にセットしているときは[フラットベット] 
を、 ADF にセットしているときは[ドキュメントフイー 
ダ]を選択してください。 


もくじ 


索引 




47 

レ 



































パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

WIA 対応アプリケ-シ3ンか5ス 


□ 画像の種類を選択し、[プレビュー]ポタンをクリッ 
クする 

プレビュー画像が表示されます。この手順は省略できま 
す。プレビューを確認しないときは、手順5へ進んでく 
ださい。 

•原稿台に原稿をセットした場合： 

ウインドウ内をドラッグすると、スキャンする範囲を 
指定することができます（破線の枠内がスキャンする 
範囲です）。あらかじめ表示されている破線の枠の、辺 
や角をドラッグし、スキャンする範囲を変更すること 
ちできます。 



※プレビュー画像が表示されないときは、本機が待受状 
態であることを確認してください。 


fi 

I 


ta / xp ) (part 2) 


• ADF に原稿をセットした場合： 

プレビュー画像は1枚ずつ表示されます。 

スキャン範囲を指定することはできません。プレ 
ビュー画像を確認し、原稿をセットし直してくださし)。 

Windows XP /2000 をご利用のときは、ダイアログ 
) ボックス右上の0ボタンをクリックしたあと設定項 
目をクリックすると、その設定項目に対するヘルプをご 
覧になれます。 

Windows Vista をご利用のときは、ヘルプは使用でき 
ません。 



[スキャン]ポタンをクリックする 

スキャンが実行され画像がペイントに取り込まれます。 
[ スキャン]ボタンをクリックしたあとにスキャンを中 
止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてく 
ださい。 

※スキャンが実行されないときは、本機が待受状態であ 


ることを確認してください。 


く I 1 48 ^ 



































パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

「スキヤナとカメラウイザ■ド J か5スキヤンする (WindowsXP) ( part 1 ) 


ここでは 、 Windows XP の「スキャナとカメラウイザード」を使用したスキャン方法を説明します。「スキャナとカメラウイザー 
ド」を使用すれば、 TWAIN や WIA に対応したアプリケーションを使用せずに画像をスキャンすることができます。 


①ご注意| Windows Vista では、「スキヤナとカメラウイザード」のご使用はできません（動作サボート対象外です）。 


n 原稿をセットする RT [次へ]ポタンをクリックする 

隊 原稿の セ ット方法 


B [スタート]ポタンをクリックし、[コント□一 j レパネ 

ル]—[プリンタとその他の八ードウエア]—[ス 
キヤナとカメラ]をクリックする 

0 「SHARP UX - MF 25/50/60 Series 」 アイコンを 
クリックし、[イメージングタスク]の[画像を取 
得する]をクリックする 

「スキヤナとカメラウィザード」が表示されます。 


スキャナとカメラ 


ファイル ( E ) 偏集 (£) 表示⑽お気に入り⑻ツール (D ヘルブ ( id ) 
Q 戻る ▼ Q ，逢 | 検索^ 7 フオルタ | |mi| t 


アドレス必スキ V ナとカメラ 
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スキヤナと加ラウイザ-ドの開始 


SHARP UX-MF25/50/60 Series 




続行するには、 D 欠べをクリックしてくださ0。 


I 〉欠獨> ^ | キャンセル| 




























パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

「スキヤナとカメラウイザ■ド J か 5 スキヤンする (WindowsXP) (part 2) 


B r 画像の種類」と「給紙方法」 （ UX - MF 60 シリーズ 
のみ）を選択し、[次へ]ポタンをクリックする 

[プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画 
像を表示します。 

•原稿台に原稿をセットした場合： 

ウインドウ内をドラッグすると、スキャンする範囲を 
指定することができます（破線の枠内がスキャンする 
範囲です)。あらかじめ表示されている破線の枠の、辺 
や角をドラッグし、スキャンする範囲を変更すること 
ちできます。 

• ADF に原稿をセットした場合： 

スキャン範囲を指定することはできません。プレ 
ビュー画像を確認し、原稿をセツトし直してくださし)。 



$解像度、画像の種類、明るさ、コントラストの設定を変 
更するときは、[カスタム設定]ボタンをクリックしま 
す0 


□ スキャンする画像のグループ名、保存形式、保存場 
所を指定し、[次へ]ポタンをクリックする 

保存形式は、 JPG 、 BMP , TIF 、 PNG から選択できま 
す。[次へ]ボタンをクリックすると、スキヤンを開始し 
ます。 
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パソコンや本機からスキャンする （USB 接続時のみ） 

「スキャナとカメラウイザ-ド j n 


□ スキャンが完了すると以下の画面が表示されるの 
で、次に行う操作を選択して [ 次へ]ポタンをク 
リックする 

作業を終了するときは、[作業を終了する]をクリック 
します。 



(Windows XP) (part 3) 


□ [完了]ポタンをクリックする 

「スキャナとカメラウイザード」が終了し、指定した場 
所にスキャンした画像が保存されます。 



Q 51 ^ 


































2 パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

本機の操作でスキヤンする 


画像を取り込むアプリケーション (TWAIN 対応）をスキャナのプ□パティで設定することにより、本機の操作でお使いのバソコ 
ンに画像を取り込むことができます。スキャナドライバをインストールしたあと次の設定を行ってください。スキャンのしかたに 
ついては、取扱説明書の「スキャン」の項の「読み取ったデータをパソコンに送る （USB 接続時）」をご覧ください。 

LAN 接続時は、取扱説明書の「スキャン」の項の「読み取ったデータをパソコンに送る （LAN 接続時）」をご覧ください。 


n [スタート]ポタンをクリックし、[コント□一 J レパネ 

ル]—[八ードウエアとサウンド]—[スキヤナと力 
メラ]をクリックする 

B 「SHARP UX - MF 25/50/60 Series 」 アイコンを 
クリックし、[プロパティ]ポタンをクリックする 

プ□パティ画面の[イベント]タブをクリックする 

□ 「イベントを選択してください」のドロップダウン 
リストから [ SCI ] を選択する 


圈 


全般_1イベント色®菅理 

广 / i 觀似繼して^ィべン圆玍し吐き！:■:的してく 


イベントを逞折してくださ UE ): | , SCI ： 


B [指定したプログラムを起動する]を選択し、メニュー 

から TWAIN に対応したアプリケーションを選択する 

•付属のアプリケーシヨン 「Sharp Button Manager 
N (ボタンマネージャ）」を選択すると、ボタンを1回 
押すだけで画像を取り込むことができます。ただし、 
Windows Vista では使用できません（動作サボート 
対象外です)。 

• 「スキャナとカメラウィザード」を選択した場合は、本 
機の操作をしたあとで、パソコンからスキャンを実行 
してください。 

[麵]ポタンをクリックする 

Windows Vista をご利用のときは、この操作は必要あ 
りません。そのまま手順7へお進みください。 

□ 手順4〜6を繰り返し、 [ SC 2] から [ SC 6] で使用す 
るアプリケーションを指定する 


設定が完了したら [0K] ボタンをクリックして画面を閉 
じてください。 
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2 パソコンや本機からスキャンする （ USB 接続時のみ） 

ポタンマネージャについて 


(Windows XP/2000) 


ボタンマネージャは、本機でスキャンした画像を、パソコンのアプリケーションへ中継するユーティリティソフトです。 USB 接 
続でドライバをインストールしたときのみお使いになれます。 LAN 接続のときはお使いになれません。 

ボタンマネージャを使用すると、本機の「スキャン」メニューの「□—カル PC へ送る」で表示される、 「 SCI 」 〜 「 SC 6」 の6 
項目に、スキャンした画像を送るアプリケーションを割り当てることができます。ここではその設定方法を説明します。 

ボタンマネージャは、ドライバとは別にインス!ルが必要です。付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットし、 
「ユーティリティソフト」 — 「ボタンマネージャ」とクリックしたあと、画面の指示に従ってインス!ルしてください。 


①ご注意| ボタンマネージヤや Sharpdesk は 、 Windows Vista ではインストールできません（動作サボート対象外です）。 


ボタンマネージャでは、 「 SCI 」 〜 「 SC 6」 の6項目に、スキャンした画像を送るアプリケーションを割り当てられます。初期設 
定では、各項目に下記のアプリケーションが割り当てられています。割り当てるアプリケーションは6種類の中から選べます。 
割り当てた項目に対応するアプリケーションがない場合は利用できません。 


項目名 

アプリケーション 

動作の内容 

SCI 

Sharpdesk 

デスクトップ文書管理ユーティリティ 「 Sharpdesk 」 にスキャンした画像を送ります 。 Sharpdesk 
のインストール方法および使いかたについては、付属の CD - ROM 内の「電子マニュアル」 — 
「 SHARPDESK マニュアル」をご覧ください。 

SC 2 

E-mail 

電子メールソフトにスキャンした画像を送ります。 MAPI 対応の電子メールソフトは別途ご用意く 
ださい。 

SC 3 

FAX 

PC - FAX ソフトにスキャンした画像を送ります。 PC - FAX ソフトは付属の PC - FAX ユーティリ 
ティをお使いいただくか、別途ご用意ください。 

SC 4 

OCR 

OCR ソフトにスキャンした画像を送ります。 OCR ソフトは別途ご用意ください。 

SC 5 

Microsoft Word 

Microsoft Word にスキャンした画像を送ります 。 Microsoft Word は別途ご用意ください。 

SC 6 

Filing 

スキャンした画像を指定の場所に保存します。 
























パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

ポタンマネ-ジヤの麵@定をする (Windows XP /2000) (part 1 ) 


ボタンマネージャを使うには、本機でスキャンの操作がされたときに、パソコンでボタンマネージャが起動するように設定してお 
く必要があります。 


ポタンマネージヤの起動設定をする 

(Windows XP の場合） 

Windows XP をお使いの方は、下記の操作で設定してください。 

□ [スタート]ポタンをクリックし、[コント□—ルパネ 
ル]—[プリンタとその他のハードウェア]をクリッ 
クする 

[スキヤナとカメラ]をクリックする 

□ [SHARP UX - MF 25/50/60 Series ] スキヤナド 

ライバアイコンをクリックし、[ファイル]メニュー 
から[プ□パティ]を選択する 

□ [イベント]タブをクリックし、「イベントを選択し 
てください」のメニューで [ SCI ] 〜 [ SC 6] のい 
ずれかを選択する 


B 「 指定したプログラムを起動する」にチェックし、右 
側のボックスで 「Sharp Button Manager NJ を 
選択する 



□ 4 〜5の操作をくり返して、 [ SCI ] 〜 [ SC 6] のす 

ベてに 「Sharp Button Manager NJ を設定する 

[0 K ] ポタンをクリックする 






















































パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

ポタンマネ-ジヤの麵@定をする (Windows xp /2000) (part 2) 


ポタンマネージャの起動設定をする 
(Windows 2000 の場合） 

Windows 2000をお使いの方は、下記の操作で設定してくだ 
さい（画面は Windows 20〇〇のものです）。 


n [スタート]ポタンをクリックし、[設定]— 

[コントロールパネル]と選択する 

[スキャナとカメラ]をダブルクリックする 

□ [SHARP UX - MF 25/50/60 Series ] スキャナド 

ライバアイコンをクリックし、[プロパティ]ボタ 
ンをクリックする 

□ [イベント]タブをクリックし、「スキャナイベント」 
欄から [ SCI ] 〜 [ SC 6] のいずれかを選択する 



「次のアプリケーションに送る」欄で 「Sharp 
Button Manager NJ にのみチェックする 



□ 4 〜5の操作をくり返して、 [ SCI ] 〜 [ SC 6] のす 

ベてに 「Sharp Button Manager NJ を設定する 



[ OK ] ポタンをクリックする 


Windows 2000をお使いの場合は、設定完了後、パ 
ソコンを再起動してください。 






































パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

ポタンマネ-ジヤの __ s 定をする (Windows XP /2000) (part 1 ) 


[ SCI ] 〜 [ SC 6] の項目に割り当てる各アプリケーションに対して、ファイル形式やカラ_モ_ドなどの設定ができます。 

ボタンマネージャを起動すると、タスクバーにボタンマネージャアイコン （ g ) が表示されます。そのアイコンを右クリックし、 
「設定」をクリックすると、設定画面が表示されます。 



① タブ 

各タブが、本機の「スキャン」メニューの「□一カル PC へ 
送る」で表示される項目に対応しています。タブを選んだあ 
と、割り当てるアプリケーションなどの設定をします。 

② アプリケーション設定 

タブに割り当てるアプリケーションを選択できます。右側に 
表示される内容は、アプリケーションによって変わります。 

p ^ TSharDdesk 」 の設定ページについて 

■^ 「 E - mail 丨の設定ページについて 
■^ 「 FAXI の設定ページについて 

p ^ roCRI の設定ページについて 
p^TMicrosoft Word 」 の設定ページにつし、て 
隊 IFilingl の設定ページについて 


③ スキャン時に TWAIN 設定画面を表示する 

ここにチェックすると、スキャン時に TWAIN 設定画面が表 
示され、スキャン設定を変更することができます。 

④ [スキャンに関する設定]エリア 

読み取りに関する設定ができます。 

⑤ [ヘルプ]ポタン 

クリックすると、ボタンマネージャのヘルプが表示されま 
す。各項目のくわしい内容などはこちらをご覧ください。 
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パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

ポタンマネ-ジヤの醺齪をする (Windows xp /2000) (part 2) 


rsharpdeskj の設定ページについて 


SCI： |SC2： I SC3： I SC4： | SC5： | SC6： | 

アブリケーションの設定 (£) 

Sharpdesk 


厂スキャン BHWAIN 設定画面を表示する(也 
スキャンに閎言る設定 


カラーモード (M) ラー 


範固①卜 
解像度 (B) 『 


ファイル形式0 [tiff 




▼ 遞 


▼ • 


キャンセル 


ヘルブ 


<D 

<D 

<D 

<D 


① ファイル形式 

スキャンする画像のファイル形式を選択できます。 「 BMP 」 
「 TIFF 」「 JPEG」「TIFF (マルチべージ）」の中から選択し 
てください。 

② カラーモード 

スキャンする画像のカラーモードを選択できます。「モノク 
口」「クレースケール」「カフー」の中から選択してください0 


③ 範囲 

スキャンする画像のサイズを選択できます。 「 A 4」「 B 5」 「レ 
ター」の中から選択してください。 

④ 解像度 

スキャンする画像の解像度を選択できます。「75」「1〇〇」 
「15〇」「2〇〇」「3〇〇」「6〇〇」の中から選択してくだ'さし)。 
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パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

ポタンマネ-ジヤの醺齪をする (Windows xp /2000) (part 3) 


「 E - mail 」 の設定ページについて 



SCI ： SC 2： | SC 3： I SC 4： | SC 5： | SC 6： | 
アブリケーンヨンの設定 (£) 


_ E-mail 

lOdllHHHHMHHMMHHHH ▼ 1 


ファイル形式 (£) pPEG 



スキャンに閎寸る設定 

カラ-モ-ド ( M > 「カラ- 


範回 

解像度⑻(150 


OK _キャンセル」 一：. _| _ヘルブ 


<D 

<D 

<D 

< 4 ) 


① ファイル形式 

スキャンする画像のファイル形式を選択できます。 「 BMP 」 
「 TIFF 」「 JPEG」「TIFF (マルチべージ）」の中から選択し 
てください。 

② カラーモード 

スキャンする画像のカラーモードを選択できます。「モノク 
口」「クレースケール」「カフー」の中から選択してください0 
ファイル形式が 「 JPEG 」 のときは、「モノクロ」を選択す 
ることはできません。 


③ 範囲 

スキャンする画像のサイズを選択できます。 「 A 4」「 B 5」 「レ 
ター」の中から選択してください。 

④ 解像度 

スキャンする画像の解像度を選択できます。「75」「1〇〇」 
「15〇」「2〇〇」「3〇〇」「6〇〇」の中から選択してくだ'さし)。 





































パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

ポタンマネ-ジヤの醺齪をする (Windows xp /2000) (part 4) 


「 FAXJ の設定ページについて 




SCI：I SC 2： SC 3： ISC 4： | SC 5： | SC 6： | 
アブリケーンヨンの設定 0 


FAX 




FAX ' 尸ス名「 


FAX ' ノース参照 (D 


厂スキゃン時に TWAIN 設定画面を表示する妙 
スキゃンに関する設定 

カラーモード ( M ) レースケール 


IbHQ | A 4 
解像度 ( B ) [200 


OK _キャンセル_ 


ヘルブ 


<D 

<D 

<D 

<D 


① FAX ソース名 

[FAX ソース 参照]ボタン （②） をクリックして選択した 
FAX ソース 名が表示されます。 

② [ FAX ソース 参照]ポタン 

クリックすると、お使いのパソコンにインストールされてい 
るプリンタ/ファクスドライバの一覧が表されます。一覧 
からファクスドライバとして使用するものを選択し、[〇 K ] 
ボタンをクリックしてください。 

③ カラーモード 

スキャンする画像のカラーモードを選択できます。「モノク 
口」「グレースケール」「カラー」の中から選択してください。 


④ 範囲 

スキャンする画像のサイズを選択できます。 「 A 4」「 B 5」 「レ 
ター」の中から選択してください。 

⑤ 解像度 

スキャンする画像の解像度を選択できます。「75」「1〇〇」 
鬥5〇」「200」「300」の中から選択してください。 
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2 パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

ポタンマネ-ジヤの詳細設定をする 


(Windows xp /2000) (part 5) 


「 OCR 」 の設定ページについて 


SCI ： SC 2： I SC 3： SC 4： | SC 5： | SC 6： | 


アブリケー:/ヨンの設定 (£) 


r スキャン a 寺に TWAIN 設定画面を表示する妙 
スキャンに閡す5設定 


カラーモード ( M )[1 ノクロ 


fell ® [ A 4 
解像度 ( B ) f 30 T 


起觔アプリケーション 
起射)オプション迄） 


ファイル形式 (£) [BMP 


参照® 


▼ I 


キャンセル J _| 


ヘルブ 


< 2 ) 

<D 

<D 

<D 

<D 


① 起動アプリケーション 

[ 参照 ] ボタン （②） をクリックして選択したアプリケーショ 
ン名が表示されます。 

② [参照]ポタン 

クリックすると、お使いのパソコンにインストールされてい 
るアプリケーションの一覧が表示されます。 OCR ソフトを 
選択して[〇 K ] ボタンをクリックしてください。 

③ 起動オプション 

選択したアプリケーションによって自動的に変わります。任 
意に変更はできません。 


④ ファイル形式 

スキャンする画像のファイル形式を選択できます。 「 BMP 」 
「 TIFF」「TIFF (マルチページ)」の中から選択してください。 

⑤ カラーモード 

スキャンする画像のカラーモードです。「モノクロ」に固定 
されています。 

⑧範囲 

スキャンする画像のサイズを選択できます。 「 A 4」「 B 5」 「レ 
ター」の中から選択してください。 

⑦解像度 

スキャンする画像の解像度を選択できます。「75 」 nooj 
「15〇」「2〇〇」「3〇〇」「6〇〇」の中から選択してくだ'さし)。 
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パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

ポタンマネ-ジヤの醺齪をする (Windows xp /2000) (part 6) 


「Microsoft Word 」 の設定ページについて 



SCI：I SC 2： I SC 3： I SC 4： SC 5： | SC 6： | 
アブリケーンヨンの設定0 



ファイル形式 (£> IBMP 

厂スキゃン畤に TWAIN 設定画面を表示する妙 

スキゃンに関する設定 _ 

カラ'-モード ( M ) fi ) フー ▼ | 

範固 <P 

解像度® fi 


OK __キゃンセル _J __| _ペルブ 


<D 

<D 


① ファイル形式 

スキャンする画像のファイル形式を選択できます。 「 BMP 」 
「 TIFF」「TIFF (マルチページ)」の中から選択してください。 

② カラーモード 

スキャンする画像のカラーモードを選択できます。「モノク 
口」「グレースケール」「カラー」の中から選択してください。 


③ 範囲 

スキャンする画像のサイズを選択できます。 「 A 4」「 B 5」 「レ 
ター」の中から選択してください。 

④ 解像度 

スキャンする画像の解像度を選択できます。「75」「1〇〇」 
「15〇」「2〇〇」「3〇〇」「6〇〇」の中から選択してくだ'さし)。 
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パソコンや本機からスキヤンする （ USB 接続時のみ） 

ポタンマネ-ジヤの醺齪をする (Windows XP /2000) (part 7) 


「 Filing 」 の設定ページについて 



<D 

<2) 


< 3 ) 


< 4 ) 

<D 


<§) 


① 保存先 

[参照]ボタン （②） をクリックして選択した保存先が表示 
されます。 

② [参照]ポタン 

クリックすると、保存先を選択する画面になります。保存先 
のフオルダを選択して [ OK ] ボタンをクリックしてくださ 
し)。 

③ ファイル形式 

スキャンする画像のファイル形式を選択できます。 「 BMP 」 
「 TIFF 」「 JPEG」「TIFF (マルチべージ）」の中から選択し 
てください。 


④ カフーモード 

スキャンする画像のカラーモードを選択できます。「モノク 
口」「クレースケール」「カフー」の中から選択してください0 
ファイル形式が 「 JPEG 」 のときは、「モノクロ」を選択す 
ることはできません。 

⑤ 範囲 

スキャンする画像のサイズを選択できます。 「 A 4」「 B 5」 「レ 
ター」の中から選択してください。 

⑧解像度 

スキャンする画像の解像度を選択できます。「75」「1〇〇」 
「15〇」「2〇〇」「3〇〇」「6〇〇」の中から選択してくだ'さし、。 
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パソコンで本機を活用する 

本機をパソコンのリム ■ バブルディスクとして使用する (part 1 ) 


本機のメモリカードス□ツトにセツトしたメモリーカードを、パソコン上でリムーバブルディスクとして使用することができます。 
本機では 、 SD メモリーカード、マルチメディアカードなどが使用できます。使用できるメモリーカードの詳細については、取扱 
説明書の「推奨メモリーデバイスについて」をご覧ください。 


•デジタルカメラなど他の機器と共有して使用するメモリーカードは、必ず使用する機器でフオーマットしてください。 

•本機でメモリーカードを使用すると、パソコンからメモリーカードが見えなくなります（取り外された状態と同じ）。こんなと 
きは、いったんメモリーカードを本機から抜き取って、もう一度挿入してください。 


パソコンでメモリーカードを使用する 

□ メモリーカードを本機のメモリカードス□ットに 

挿入する 

メモリーカードの挿入方法については、付属の取扱説明 
書の「フォトプリント」の項の「メモリーカードを取り 
付ける」をご覧ください。 



□ USB 接続の場合は、[コンピュータ]を開き、 [ リムー 

) Vブルディスク]アイコンをダブルクリックする 
LAN 接続の場合は、パソコンのデスクトップにある 

9 をダブルクリックする 

メモリーカードの内容が表示され、ファイルの移動やコ 
ピー、削除が行えます。 

• LAN 接続の場合 、 USB メモリ _ もリム _ バブルディス 
クとして使用することができます。 

USB メモリーは、本機の外部メモリー接続端子にセッ 
卜してください。 

•接続方法に合わせて、本機の「外部メモリーアクセス設 
定」を切り替えてください。 

くわしくは、付属の取扱説明書をご覧ください。 


隊 パソコンでメモりーカードを使用する（続き) 
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パソコンで本機を活用する 

本機をパソコンのリム ■ バブルディスクとして使用する (part 2) 


パソコンでメモリーカードを使用する（続き）パソコンで使用したメモリーカードを取り出す 


•本機の「外部メモリー書き込み設定」が「書き込み禁 
止」に設定されていると、ファイルの移動や削除がで 
きません。付属の取扱説明書をご覧ください。 

•SD メモリーカードには、データの誤消去を防止する 
ために「書き込み禁止スイッチ」がついています。デー 
夕を移動したり削除するときは、 「 LOCK 」 が解除さ 
れていることを確認してから使用してください。 

• Windows 2000 SP 4 以上/ XP / Vista でのみ使用で 
ぎます。 

• LAN 接続の場合、 Web ブラウザのアドレス入力欄に本 
機のホスト名を入力しても、メモリーカードの内容を 
表示させることができます。 

入力例： ftp :// UXMFXX-XXXXXXXX 
( XX - XXXXXXXX の部分は、製品ごとに異なります。） 
ホスト名は、本機の「ネットワーク情報表示」の設定 
で確認できます。くわしくは付属の取扱説明書をご覧 
下さい。 

•本機の「ネットワークアクセス制限」の設定によって 
は、メモリーカードの内容を表示できないことがあり 
ます。くわしくは付属の取扱説明書をご覧ください。 

• 本機の 「FAX /録音メモリー選択」を「外部メモリー」 
に設定しているときは、この機能は使用できません。 
くわしくは付属の取扱説明書をご覧ください。 


n メモリーカードの内容を表示しているウィンドウ 

をすベて閉じる 

□ 本機のカードアイコンで、メモリカードにアクセスしてい 
ないことを確認し、メモリーカードを本機から取り外す 

[力ードアイコンの表示例 （ UX - MF 50/60 シリーズの場合] 

アクセスしている： [ H 3/ アクセスしていない ： Ml 
. UX - MF 25 シリーズをお使いの場合、メモリーカードの 
アクセス状況は操作パネルのランプで表示します。 

メモリーカードの取り外しかたについては、取扱説明書 
の「フォトプリント」の項の「メモリーカードを取り外 
す」をご覧ください。 



Ttv ^ 本機の液晶画面に、外部メモリーを抜かないようにお知 
u らせするメッセージを表示しているとき、またはアクセ 

ス中の表示（上記参照）が出ているときは、メモリーカー 
ドを取り出さないでください。ファイルが開けなくなつ 
たり、メモ U —カードが破損するおそれがあります。 



























4 Web 画面を使って設定する （LAN 接続時のみ） 

Web 画面の表示方法 （ LAN 接続時のみ) 


本機には Web サーパーが組み込まれています。 Web サーパーにパソコンの Web ブラウザを使ってアクセスし、本機の状態の確 
認や、設定の変更ができる Web 画面を表示することができます。 

Web ブラウザは 、 Internet Explorer 6.0 以上をお使いください。 

Web 画面では、スキャンしたデータや受信したファクスを電子メールで送るための設定をすることもできます。 

この機能は、 LAN 接続でドライバをインストールしたときのみお使いになれます。 USB 接続の方はお使いになれません。 


□ ドライバ (LAN 接続用）のインスIル後に、デス 
クトップに作成される下記のアイコンをダブルク 
リックする 



設定を終了し、 Web 画面を閉じるときは、画面右上 
の^！ をクリックする 


• Web ブラウザのアドレス入力欄に、本機の IP アドレス 
またはホスト名を入力して Web 画面を表示すること 
ちでぎます。 

IP アドレスまたはホスト名は、本機の「ネットワーク 
情報表示」の設定で確認できます。くわしくは付属の 
取扱説明書をご覧ください。 

ホスト名を入力する場合の例： 

http://UXMFXX-XXXXXXXX 

(XX-XXXXXXXX の部分は、製品ごとに異なります。） 



1 1 ~ , || ^ iM 3 *! 
P ▼ 

) ▼ J ツール⑼ ▼ 
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4 Web 画面を使って設定する （ LAN 接続時のみ） 

Web 画面について （ part 1) 


Web 画面では、画面左側のメニューフレームに表示される項目をクリックすると、右側に詳細ページが表示されます。 


〇~^ 


- MENU - 



UX-MF25/50/60 Series 


接綾 PC(FTP) リスト 

自動時 ft 合わせ 



器基本情報 


モデル名 
ホスト名 


UX-MF50 Series 
UXMF50-XXXXXXX 


IP アドレス 
状態表示 
メモリ使用量 


xxx.xxx.xx 

0 % 


匚機器基本設定1 


① メニューフレーム 

ここに表 TJX されているメニュ _ をクリックして、設定や登録 
を行います。 

② 「見楽るホームぺージ」へのリンク 

クリックすると、インターネットに接続し、本機のホー厶 
ページを表示します。 

③ 機器基本情報 

モデル名や現在の本機の状態を表示します。 

発信元番号 • 発信元名を登録することもできます。 

@ 機器基本情報ページについて 


④ 電話帳リスト 

親機で登録した電話帳の内容を表示します。 

あらたに登録したり、修正、削除することもできます。 

瞭 電話帳リストページについて 

⑤ 1ーザー巧証設定 

Web 設定の内容や、親機に取り付けているメモリーカード 
の内容を保護するパスワードの設定などができます。 

隊 ューザー認 i 正設定べージについて 

































4 Web 画面を使って設定する （ LAN 接続時のみ） 

Web 画面について (part 2) 


© — • 
@— • 


(§> 


- MENU - 

UX-MF25/50/60 Series 

楔器篆本馆报 

m 話_リスト 
ユーザー 認詳認定 

> E-mailm 定 


特別設定 


' 接続 PC(FTP) リスト 

自動時計合わせ 



器基本情報 


モデル名 
ホスト名 
IP アドレス 
状態表示 
メモリ使用量 


UX-MF50 Series 

UXMF50-XXXXXXX 

XXX.XX.X.XX 


0 % 


匚機器基本設定1 


⑧ E-mail 設定 

スキャンしたデータや受信したファクスを電子メールで送 
るための設定ができます。 

■^E-mail 設定ページについて 

⑦ネットワーク設定 

IP アドレスなどの設定ができます。 

炫 5 ネツトワーク設定ぺージについ T" 


⑧接続 PC (FTP ) リスト 

スキヤンしたデータを FTP サーバー およびパソコンへ送る 
ための設定ができます。 

パソコンへ送る場合は、送りたいパソコンに LAN 接続用の 
ドライバをインストールしてください。 

ぼ 培続 PC (FTP) U ストページについて 

⑧自動時計合わせ 

インターネットの時刻サーバーと同期して、本機の時計を自 
動的に合わせることができます。 
































4 Web 画面を使って設定する （ LAN 接続時のみ） 

Web 画面について (part 3) 



特別設定 


接続 PC ( FTP ) リスト 

自動時計合わせ 


FAX 連携襪能 


PC - FAX 送信 

受信 FAX 転送 

著信記録リスト 

通信結果リスト 
同報送信結果リスト 


よくある質問などの 
サボート情報 t 法こちら 


メモリ使用量 


|機器基本設定 


⑩ PC - FAX 送信 

直前に PC-FAX で送信したデータを再送することができま 
す0 

新規にデータを送信するときは、アプリケーションから操作 
を行います。 

■^ PC - FAX 送信について 
⑪受信 FAX 転送 

本機で受信したファクスを、 E - mail などで転送するかどう 
かを設定できます。 

瞭 受信 FAX 転 i 关設定 


⑫着信記録リスト 

ファクスや電話の着信記録を Web 画面で確認することがで 
ぎます。 

⑬通信結果リスト 

ファクスの通信結果リストを Web 画面で確認することがで 
ぎます。 

⑭同報送信結果リスト 

ファクスの同報送信結果リストを Web 画面で確認すること 
がでぎます。 

⑮「見楽るサポートべージ」へのリンク 

クリツクすると、インタ _ ネツトに接続し、本機のサポ _ 卜 
情報ページを表示します。 
























4 Web 画面を使って設定する （ LAN 接続時のみ） 

機器基本情報ページについて 


機器基本情報ページでは、「モデル名」「ホスト名」 「 IP アドレス」「親機の状態」「親機のメモリ使用量」が表示されます。 
また、発信元番号および発信元名の設定をすることもできます。 


楔器革本搭報 


器基本情報 


0> 


( 2 > 


特別設定 

鲁 接袋 PC(FTP) リスト 
• 自動時計合わせ 


モデル名 

UX - MF 50 Senes 

ホスト名 

UXMF 50 -XXXXXXX 

IP アドレス 

XXXXXXXX 

状態表示 


メモリ使用量 

0 % 


機器基本1捉 J 


発信元番号および発信元名を設定する 

D [機器基本設定]ポタンをクリックし、機器基本設定 

ページを表示する 


①機器基本情報 

本機についての基本的な情報が表示されています。「状態表 
示」および「メモリ使用量」に表示されている情報は、親機 
の状態とメモリ使用量です。 


発信 元番号 （半角数字最大20文字) 
発信 元 名 （全角最大12文字） 


発信元番号と発信元名は、 FAX 送信するときに送信原稿に付加される情報です。 


②[機器基本設定]ポタン 

クリックすると機器基本設定ページが表示され、発信元番号 
および発信元名の設定ができます。 


B r 発信元番号」および「発信元名」に番号や名前を 
入力し、[決定]ポタンをクリックする 


























4 Web 画面を使って設定する （ LAN 接続時のみ） 

電話帳リストページについて (part 1 ) 


電話帳リストページでは、登録済みの電話帳データが一覧表示されます（最大200件まで)。 
あらたに登録したり、登録済みのデータの修正や削除をすることもできます。 


0> 


陶話帳リスト 

-新規登録- i 


a> 

(D 


-電話帳リスト- 


名前 



現在の登録件数 I 


電話番号 


[ pM ] 
3 4件 土. す。 


E - mail アドレス 


(D 


①[新規登録]ポタン 

クリックすると電話帳設定ページが表示され、電話帳の新規 
登録ができます。 



)312345678 

10312345678 


〇 

也田さとし 

1090123456789 

xxxx @ xx . xxx . ne.jp 


ばあちゃん 

10311223344 


〇 

J 

三浦サオリ 

10387654321 

xx @ xx . xxxx . ne.jp 


②[編集]ポタン 

登録内容を修正したいデータのチェック欄 （④） をチェック 
してから、このボタンをクリックすると、電話帳設定ページ 
が表示され、データを修正できます。 


③[削除]ポタン 

削除したいデータのチェック欄 （④） をチェックしてから、 
このボタンをクリックすると、削除確認のページが表示され 
ます。 


④チェック欄 

修正や削除を行うデータを選ぶときに、ここをクリックしま 
す。クリックすると、そのデータがチェックされた状態にな 
ります。 


電話帳データを登録する 

□ [新規登録]ポタンをクリックし、電話帳設定ページ 
を表示する 

I 電話番号設定 


名前 （全角最大10文字） 

読み （半角英数•半角カナ最大20文字）： 

電話番号 （半角数字•半角記号最大32文字）： 

E-mail アドレス （半角英数字最大50文字） 

• 名前と読み、電話番号または E - mail アドレスを必す入力してください。 

• 電話番号の記号としては#と*と-のみ入力でぎます。 

(注意:電話番号の-は、 ポーズとして 扱われます ので、 通常は省略して ください） 


[W 


^各項目を入力し、[決定]ポタンをクリックする 

「名前」および「読み」と、「電話番号」または 「 E-mail 
アドレス」を入力せずに登録することはできません。 


もくじ 


索引 




70 ! 







































4 Web 画面を使って設定する （ LAN 接続時のみ） 

® 話帳リストページについて (part 2) 


登録済みの電話帳データを修正する 

n 修正したいデータのチェック欄 （ ） をクリック 

してチェックする 

□ [ 編集]ポタンをクリックし、電話帳設定ページを表 
示する 

^ 各項目を修正し、[決定]ポタンをクリックする 

「電話番号」または 「 E - mail アドレス」を入力せずに登 
録することはできません。 


登録済みの電話帳データを削除する 

n 削除したいデータのチェック欄 （ ） をクリック 

してチェックする 

t 削除]ポタンをクリックする 
[ はい]ポタンをクリックする 














4 Web 画面を使って設定する （ LAN 接続時のみ） 

ユーザー認証設定ページについて (part 1 ) 


ユーザー認証設定ページでは、ユーザー名およびパスワードの設定ができます。 

パスワードを設定しておくと、 「 Web 画面で何らかの設定をするとき」および「親機に取り付けているメモリーカードへ接続する 
とき」に、パスワード入力画面を表示させて設定内容やデータを保護することができます。 


© - 

「ユーザー 認証設定 ページ 


© 


ユーザー名 （半角英数最大31文字) 
バスワード （半角英数19文字） 


(3> 

(D 


バスワード確認入力 

0 設定変更認 ti に使用する 

カート _ アクセス認 II に使用する 


(5) J 读定 

PC から本体©設定変更する時Iこ認I正街い;"こし、場合は、 

「設定変更認 II に使用する」を？エックしてください。 

pc から本体|こ装著したメモリーカードIこアクセスするときIこ認I正を行いたIヽ埸合は、 
r カードアクセス認 II に使用する j を？エックしてください。 


① ユーザー名 

ユーザー名を入力します。 

② パスワード 

半角英数字で、パスワード （19 文字以内）を入力します。 

③ パスワード確認入力 

②に 入力したものと同じノ くスワー ドを再入力します。 


④ パスワード入力設定 

「設定変更認証に使用する」にチェックすると、 Web 画面で 
何らかの設定をするときに、パスワード入力が必要な設定に 
なります。 

「カードアクセス認証に使用する」にチェックすると、親機 
に取り付けているメモリーカードへ接続するときに、パス 
ワード入力が必要な設定になります。 

⑤ [決定]ポタン 
設定した内容を確定します。 


ユーザー名を設定する 

n r ユーザー 名」に名前を入力し、[決定]ポタンをク 
リックする 























4 Web 画面を使って設定する （ LAN 接続時のみ） 

ユーザー認証設定ページについて (part 2) 


パスワードを設定する 

n r パスワード」に任意のパスワード（半角英数字の 
み/19文字以内）を入力する 

入力したパスワードは「•參參•參•拳##」のように 
表示されます。 

| ューザー M 設定 ページ I 

ユーザー名 （半角英数最大31文字） ： XXXX ~ 

バスワード （半角英数19文字） 參參蠢參參參參蠢 
バスワード確認入力 ••••••••! 

□ 設定変更認 ii に使用する 
□ カードアクセス認 ii に使用する 


PC から本体の設定変更する時 I こ認 I 正統 L 、たい場合は、 

「設定変更認 ii に使用する J 赶ェックしてください。 

pc から本体 I こ装著したメモリーカード I こアクセスするとき I こ認 t 正を行いた L 、場合は、 
「 ii ードアクセス認 II に使用する j 好エックしてください。 


B r パスワード確認入力」にもう一度同じパスワード 
を入力する 

入力したパスワードは「參參•參•參參參#」のように 
表示されます。 

0 「設定変更認証に使用する」および「カードアクセ 
ス認証に使用する」の左側のチェックボックス 
() をクリックしてチェックする 

どちらか一方だけチェックすることもできます。 



[決定]ポタンをクリックする 


①ご注意 I •パスワードは、必ず控えを取るなどして覚えておいて 


もしも忘れてしまった場合は、本機の「パソコン関連 
設定」内の「ネットワーク設定の初期化」の操作で、 
パスワードを消去することができます。操作方法につ 
いては、付属の取扱説明書をご覧ください。 

なお、「パソコン関連設定」内の他の設定も初期状態 
に戻りますので、必要な設定の内容は控えておいてく 
ださい。 


もくじ 索引 




















4 Web 画面を使って設定する （ LAN 接続時のみ） 

E - mail 設定ページについて (part 1 ) 


スキャンしたデータを電子メールで送るための設定ができます。 

実際の送信は、ここで必要な項目を設定したあと、親機の操作で行います。付属の取扱説明書の「受信したファクスを電子メール 
で送る （ LAN 接続時のみ)」「読み取ったデータを電子メールで送る （ LAN 接続時のみ)」をご覧ください。 

各項目については、サービスプ□バイダまたはネットワークの管理者にご確認ください。 



- SMTP 設定一 



※は入力必須項目です。 登錄するときは必ず入力してください。 

(4) • 決定 


① SMTP 設定 

電子メールを送信するために必要な、 SMTP サーバー名と 
ポート番号を入力します。 

ご使用の SMTP サーバーが、メール送信時に SMTP 認証 
もしくは POP before SMTP での認証を要求することがあ 
ります。％ 

このような場合は、 「 SMTP 認証 ( SMTP - auth ) 設定する」 
または 「POP before SMTP 設定する」にチェックして、 
必要な情報を入力してください （ POP は POP 3 を意味し 
ています）。 

※この場合、「認証なし」の設定ではエフーとなり、メール 
が送信できません。詳しくはサービスプ□バイダ、または 
ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

③ 送信仕様設定 

発信元の電子メールアドレス、タイトル（件名）、本文の入 
力、送信日付の設定を行います。 

④ [決定]ポタン 

設定した内容を確定します。 


もくじ 


索引 
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4 Web 画面を使って設定する （ LAN 接続時のみ） 

E-mail 設定ページについて (part 2 ) 


SMTP 設定をする 


送信仕様設定をする 


n 「SMTP サーバー名」および「ポート番号」を入力 
し、[決定]ポタンをクリックする 

- SMTP 設定- 


SMTP サーノ \一名 (半角英数字最大49文字）※ ： 

ボート番号 （〇〜65535までの半角数字）※ ： 25[ 


サービスプ□バイダからの指定がない限り、ポート番号 
には「25」を入力してください。 


^ 各項目を入力し、[決定]ポタンをクリックする 

-送信仕様設定_ 


発信アドレス 

タイトル 

本文 


(半角英数字最大49文字）※ ：| 

(最大79文字） : UX - MF 25/50/60 Series からの送信画像です 

画像します 


(最大239文字) 


迄;«合 ㈣ 漂二 W 用るしまず 


認証オプションを設定する 


「発信アドレス」には、サービスプ□バイダでご利用の 
メールアドレスを入力してください。 


n 次のいずれかのチェックボックス C ) をクリッ 
クしてチェックする（認証が必要な場合） 

•「 SMTP 認証 ( SMTP - auth ) 設定する」 

•「POP before SMTP 設定する」 

メ - ル送信で認〇が必要なし、場合は「認言正なし」を選択してください。 

SMTP 認 I 正を使用する場合は ' 「 SMTP 認 tESMTP - auth ) 設定する」を？ェックして必要な設定札てください。 

POP before SMTP を使用する埸合は 、 「POP before SMTP 設定する」を？ェックして必要な設定乳■てください。 

園認 II なし 

0 SMTP 認 fl ( SMTP - auth ) 設定する 
BPOP before SMTP 設定する 

B 各項目を入力し、[決定]ポタンをクリックする 

サービスプ□バイダからの指定がない限り、ポート番号 
には n 1〇」を入力してくださし、。 （POP before SMTP 
設定時） 


「タイトル」および「本文」には、あらかじめ下記の文 
章が入力されていますが、自由に変更することができま 
す。 

タイトル： UX - MF 25/50/60 Series からの送信画像 
です 

本文： 画像を添付します 

「メールの送信日付に本体機器の日付を利用する」の左 
側のチェックボックス （□) をクリックしてチェック 
すると、本体側で設定されている日付が、メールの送信 
日付として使用されます。 



















4 Web 画面を使って設定する （ LAN 接続時のみ） 

ネットワ _ ク設定ぺ _ ジについて 


ネットワーク設定ページでは、ネットワーク接続の設定ができます。 


Q > 


(D 


ネットワーク設定 


- IP アドレス設定- 


0 DHCP 自動割当使用する 


XXX .XXX .XXX .XXX と入力してください〇 

例：192.1681.201 

IP アドレス 

厂 

サブネットマスク 

DNS (ブライマリ） 

DNS (セカンダリ） 

^ デフォルトゲートウェイ 

厂 

厂 

厂 

1 . 

MAC アドレス 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 


注意:本体の ip アドレス変更にはネットワーク環境構築に関する詳しい知識が必要です。こ 
のページに接続する URL も変更が必要になる場合がありますので、通常は変更 US いこと 
を推奨します。 


- SNMP 設定- _ 

( 3 ) • =1ミュニティ名 (半角英数最大15文字) : private ) 

① IP アドレス設定 

IP アドレスなど、ネットワーク接続に必要な情報を入力し 
ます。 

② MAC アドレス 

③ SNMP 設定 

SNMP のコミュニティ名を入力します。あらかじめ 「 private 」 
が入力されています。 

④ [決定]ポタン 
設定した内容を確定します。 


IP アドレス設定をする 

通常、この設定には自動的に必要な情報が入力されます。ネッ 
トワーク情報をご自分で設定される場合や、 DHCP サーノ（一機 
能を使用されない場合のみ、下記の操作で設定してください。 

n 「 DHCP 自動割当使用する」の左側のチェック 
ボックス （ E ) をクリックしてチェックを外す 

^各項目を入力し、[決定]ポタンをクリックする 


SNMP 設定をする 

特定のパソコンでのみプリンタの状態を監視したい場合など 
は、下記の操作で設定してください。 

□ 「コミュニティ名」を入力し、[決定]ポタンをクリッ 
クする 

コミュニティ名を変更した場合は、パソコン側のネット 
ワ _ クツ _ ルの設定画面でも同じコミュニァィ名を入 
力してください。 

隊 ネ^>ワークツールについて （ LAN 鹿^0寺のみ)_ 









































Web 画面を使って設定する （LAN 接続時のみ） 

接続 PC (FTP) リストべ■ジについて (part 1 ) 


接続 PC (FTP) リストページでは、スキヤンしたデータを FTP サーバーおよびパソコンへ送るための設定ができます。（ここで 
は設定のみ行います)。実際の操作については、付属の取扱説明書の「受信したファクスをパソコンに送る （LAN 接続時のみ)」「読 
み取ったデータをパソコンに送る （LAN 接続時)」をご覧ください。 

パソコンへ送る場合は、送りたいパソコンへ LAN 接続用ドライバをインストールしてください。 

登録した設定は、一覧で表示されます（最大20件まで)。 


Q> 

(D 

(D 


棘 PC 【 FTP) T J スト 


-新規登録- 




① [新規登録]ポタン 

クリックすると接続 PC (FTP) 設定ページが表示され、 
FTP 送信先の新規登録ができます。 

② [編集]ポタン 

登録内容を修正したい FTP 送信先のチェック欄 （④） に 
チェックしてから、このボタンをクリックすると、接続 PC 
(FTP) 設定べージが表示され、 FTP 送信先を修正できます。 

③ [削除]ポタン 

削除したい FTP 送信先のチェック欄 （④） にチェックして 
から、このボタンをクリックすると、削除確認のページが表 
されます。 

④ チェック欄 

修正や削除を行う FTP 送信先を選ぶときに、ここをクリッ 
クします。クリックすると、その FTP 送信先がチェックさ 
れた状態になります。 





















r Web 画面を使って設定する （LAN 接続時のみ） 

:接続 PC ( FTP ) U ス 


FTP 送信先を登録する 

□ [ 新規登録]ボタンをクリックし、接続 PC ( FTP ) 設 
定ページを表示する 

|接続 PC ( FTP ) 設定^ 


ホスト名 （ IP アドレス） 
ボート番号 

ニックネーム 


ディレクトリ名 


(半角英数最大49文字）※ 
(0 〜65535の半角数字)※ 

(全角最大10文字） 

(半角英数最大89文字） 


モード 


® Anonymous 接続する 

ユーザー名 （半角英数最大 31 文字) 

バスワード 伴角英数 19 文字） 

バスワード確認入力 


⑱ active © passive 


•※は入力必須項目です。登録するときは必ず入力してください。 

• ニックネームはホスト名 (P アドレス)の別名です。ホスト名に好みの名前を付ける場合に使用します。 

• ディレクトリ名は汎用の FTP サーバーを使用してファイルの保存埸所を f 旨定する場合に使用します。ドライパをインストー 
ルした PC に送る埸合は PC 上のネットワークツール側で保存埸所を!旨定できるため通常設定する必要がありません。 


トページについて (part 2) 


^各項目を入力し、[決定]ポタンをクリックする 

ポート番号および Anonymous (匿名）接続しない場 
合の各項目については、 FTP サーバーの管理者にご確 
認ください。 

「ホスト名 （IP アドレス）」および「ポート番号」を入 
力せずに登録することはできません。 

Anonymous 接続をしないときは、 「Anonymous 接続 
する」の左側のチェックボックス （匿]) をクリックし 
てチェックを外したあと、各項目を入力してください。 
ポート番号、ユーザー名、パスワードの設定をネット 
ワークツールの設定と併用することで、ユーザーの制限 
がでぎます。 

• LAN 接続用ドライバインストール時に、自動的にお使 
いのノくソコンが FTP 送信先として登録されます。「ホス 
卜名 （IP アドレス）」欄にはお使いのパソコンのコン 
ピュータ名が表示されます。 


(I 78 pr 
































r Web 画面を使って設定する （LAN 接続時のみ） 

: 接続 PC (FTP) U ス 


登録済みの FTP 送信先を修正する 

n 修正したい FTP 送信先のチェック欄 （ ^ ) を 

クリックしてチェックする 

□ [ 編集]ポタンをクリックし、接続 PC (FTP) 設定 
ページを表示する 

^ 各項目を修正し、[決定]ポタンをクリックする 

「ホスト名 （IP アドレス）」および「ポート番号」を入 
力せずに登録することはできません。 


_ジについて （part 3) 


登録済みの FTP 送信先を削除する 

□ 削除したい FTP 送信先のチェック欄 （ ） を 

クリックしてチェックする 

t 削除]ポタンをクリックする 






















Web 画面を使って設定する （LAN 接続時のみ） 

自動時計合わせについて 


インターネットの時刻サーバと同期することによって、本機の内蔵時計を自動的に合わせることができます。 


① 

(D 

( 3 > 

© 

(D 

(B) 


動時計合わせ 


囹 自動的にサーメ く一から時刻を取得し、本体の時計を更新します。 


- NTP 設定一 


(半角英数字最大 49 文字） ： 


\初期値に戻す 


今すぐ取得1 

-取得状態- 

2007年2月12日18:26に ntp . nict . jp から正常に時刻を取得しました。 

次回は今から約24時間0分後に ntp . nict . jp から取得する予定です。 



① 自動設定切り替え 

自動時計合わせを有効にするときにチェックします。 

② サーバー名 

本機と時刻を同期させる時刻サーバーを指定します。 

工場出荷時は 「ntp.nict.jp」 が入力された状態になっていま 
す0 


③ [初期値に戻す]ポタン 

サーノ〈一名を工場出荷時の状態に戻します。 

④ [今すぐ取得]ポタン 

クリックすると、設定したサーバーと同期して、本機の時計 
を合わせます。 

⑤ 取得状態 

最後に時計を合わせた時刻と、次回に時計を合わせる予定時 
刻が表示されます。 

⑧[決定]ポタン 

設定した内容を確定します。 


ご,捐 | 直接インターネットへアクセスできないネットワーク 
へ、 環境の場合は、工場出荷時の設定で自動時計合わせが動 
作しない場合があります。詳しくはネットワークの管理 
者にご確認ください。 
























4 Web 画面を使って設定する （LAN 接続時のみ） 

PC-FAX 送信について (part 1 ) 


PC-FAX とは、データを印刷せずに、直接パソコンからファクス送信することができる機能です（ただしデータは本体を経由しま 
す）。この機能をお使いになるには、ドライバとは別にインストールが必要です。 LAN 接続用ドライバをインストールしてから、 
付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセツトし、「ユーティリティソフト」 —「 PC _FAX ユーティリティ」とクリツ 
クしたあと、画面の指示に従ってインストールしてください。 


户 C - FAX 送信 


相手先番号と FAX 送信用に作成したファイルを選んで本体から FAX 送信します。 


FAX 送信先- 




相手先番号: 


[ 職帳…1 

(半角数字 • 半角記号最大32文字） 

※半角記号はむ,-のみ入力できます(-はポーズとして扱われるので通常省略 
してください)。 



FAXJI 信ファイル 


faxjIT 言ファイ J レ： 


[5^ 


FAX 送信用のファイル縫んで送信ボダンを押してください。 


① 送信先設定 

ファクスの相手先を入力します。 

② FAX ファイル 

送信するデータ （SendFile.tif) を指定します。 

③ [送信]ポタン 

PC-FAX を送信します。 


PC - FAX を送信する 

n 送信したいファイルを開き、「ファイル」メニュー 
から「印刷」を選択する 



B r プリンタ名」のドロップダウンリストから、 
[SHARP UX Series PC-Fax Utility ] を選択する 

印刷 

ブリンタ 

名前 ( N ): 1 SHARP UK Series PQ-Fax Utility ▼] I プ□パティ ( P ) I 

ステータス： 準備完了 て 主釈と フォーム ( M ) :_ 

モデル ： SHARP UX Series PC-Fax Utility さ害と注釈 

印刷範囲 ブレビュ-：コンポジット 


■^ PC - FAX を送信する(続チ) 


もくじ 索引 
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4 Web 画面を使って設定する （LAN 接続時のみ） 

PC-FAX 送信について (part 2) 


PC - FAX を送信する（続き） 

[0 K ] ポタンをクリックする 

クリックすると、 PC-FAX 送信用のファイルが生成さ 
れます。 

ファイルの生成が完了したあと、ブラウザが起動し、以 
下の Web 画面が表示されます。 


相手先番号と F 减信用に作成したフ7イルを選んで本体から FAXJM 信します。 

- FAX 送信先- 

相手先番号： [_ 電話帳… J 

※半角記号は t,*,- 君み 入 力できます(-はポーズとして扱われるので通常省略してください)。 

- FAX 送信フ7イル_ 

FAxix 信ファイル： fmn 

※次の場所Iこ FAX 送信用のファイルが保存されて!>、ます。 

C：¥Sharp PC-Fax Data¥SendFile.tif 

ファイル縫んで送信ボタンを押してください。 

國 

□ 相手先番号を入力する 

または、[電話帳]ポタンをクリックして相手先を 
選択する 

相手先番号を入力したあと、電話帳から相手先を選択す 
ると、番号が連続して入力されます。 

(例）相手先番号に「184」を入力し、電話帳から 
「〇387654321」を選ん7■ど場合は、 

「1840387654321」と入力されます0 



[参照]ポタンをクリックして、生成されたファイル 
( SendFile . tif ) を選択する 


- FAX 送信ファィル - 

FAXiM 信ファイル： I 奉 照 …I 

Hi Vhrn 搨 ifr r n Yiiiftfflrnnn a AMSTTnrj います。 
C：¥Sharp PC-Fax Data¥SendFile.tif 

ファイル縫んで送信ボダンを押してください。 


生成されたファイルの場所は、ここに表示されます。 
「C:」 などのドライブ名は、お使いのパソコンにより異 
なります。 

※ファイルは毎回同じ名前で生成されるので、送信ごと 
に上書きされます。 


^ [送信]ポタンをクリックする 

- FAX 送信ファイル- 

fax ^ 信ファイル：— rmri 

※次の場所に FAX 送信用のファイルが保存されています。 
C：¥Sharp PC-Fax Data¥SendFile.tif 

ファイルを選んで送信ボダンを押してください。 



ファクスの送信状態は、「機器基本情報」で確認するこ 
とがでぎます。 

•写真などの画像データを送信した場合はデータのサイ 
ズが大きくなるため、相手先の受信環境によっては送信 
できないことがあります。 

• ネットワークツールが起動していないと、 PC-FAX を 
送ることはできません。操作を行う前に必ず確認して 
ください。 

隊 ネ^ワークツールについて (LAN 培続時 のみ) 


もくじ 索引 ^1 821 mr 


























4 Web 画面を使って設定する （LAN 接続時のみ） 

受信 FAX 転送設定 


本機で受信したファクスを、 E-mail、FTP、 ファクスに転送するように設定できます。 


庚信 FAX 転送設定 


転送先設定- 


0 — 


# 転送を行わない 
© E-mail 転送を行う 


転送先 E-mail 

(半角英数字最大50文字） 

€ FTP 転送を行う 


|1電話帳 .. . I 


転送先 ftp : |? tp の接続先を選んでく m 、 

※「丁卩の接続先は 接続 PC ( FTP ) リス トか ら登録可能です。 

e fax 転送を行う 


(半角数字 • 半角記号最大32文字） 


|[電話帳... 


※記号は#パ，-のみ入力できます（-はポーズとして扱われるので通常省略してください）。 


自動消去設定 


ay- 


(1> 


転送完了後本体メモリーから自動消去 

©する 1 :#しない 

(注意)親楔の FAX 受信方法が r 受信锘自動プリ'ノト」かつ r プリント锘本体メモリー自動消去」を r しないに設定 
している埸合やインク切れなどにより受信後自動プリ'ノトができなかった場合は自動消去を「する j に設定しても 
消去されません。 

また、親後の fax / 録音メモリーを「外部メモリー」に設定している埸合も消去されません。 


•睡 


① 転送設定 

受信ファクスの転送先を設定します。 E-mail、FTP、 ファ 
クスのいずれかを設定することができます。 

転送先は1件のみ登録できます。 

② 自動消去設定 

受信ファクスを転送したあと、本機のメモリー内にある受信 
データを消去するかどうか設定します。 

③ [決定]ポタン 

設定した内容を確定します。 





















5 こまつたとぎは 

こんなときは 


印刷やスキャンのトラブル対処方法について説明しています。 

用紙切れや紙づまり、インクカートリッジの交換、プリンタエラーの解除方法や LAN 接続時のトラブルについては、付属の取扱 
説明書をご覧ください。 


印刷やスキャンができない 

• 接続の確認 
•パソコン側の確認 
• 本機側の確認 
•ソフトウェアの削除方法 

印刷のトラブル 

•プリンタドライバの確認 

• 印刷が遅い 

• インクがにじんだり薄く印刷される 
• 印刷が粗い 
• 印刷がゆがむ 
• 印刷が欠ける 
• 白い横線が入る 
• 爵線がずれる 
•カラー印刷がでぎない 


スキャンのトラブル 

• スキャン結果の画質が悪い 
• スキャン結果の位置がおかしい 
• スキャンできない 










こまつたとぎは 

印刷やスキヤンができない 


接続の確認 

■インタフェースケーブルがパソコンや本機に合っていない 

本機で使用できるインタフェースケーブルは、 USB ケーブ 
ルまたは LAN ケーブル （ 1 0 BASE - T /1 〇〇 BASE - TX のス 
トレートケーブル）です。お使いのパソコンが USB または 
LAN インタフェースをサボートしているか確認してくださ 
し)。 USB ケーブルまたは LAN ケーブルは、市販のものをお 
使いください。 

■ケーブルがはずれている 

本機側のコネクターと接続する機器のコネクターに 、 USB 
ケーブルまたは LAN ケーブルがしっかりと差し込まれてい 
ることを確認してください。 

接続方法については、取扱説明書の 「 USB 接続でお使いに 
なるとき」または 「 LAN 接続でお使いになるとき」をご覧 
ください。 

■ 他の USB 機器を使用している 

八ブを使って本機とパソコンを USB 接続している場合、他 
の USB 機器を接続しないで印刷やスキャンができるか、ま 
たは本機とパソコンを直接接続して印刷やスキャンができ 
るか確かめてください。また、プリンタドライバをインス 
卜ールしたときに接続したポートに USB ケーブルを接続 
し、印刷やスキャンができるか確かめてください。 

■ ケーブルを抜いてしまったときは 

本機を操作中に一度でも USB ケーブルまたは LAN ケーブ 
ルを抜いてしまった場合は、印刷やスキャンができなくなる 
ことがあります。そんなときは、ケーブルの接続を確かめて、 
お使いのパソコンを再起動してください。 


パソコン側の確認 

■バソコンのメモリーや八ードディスクの空き容量が不 
足している 

本機を使用するためには、メモリーや八ードディスクの空き 
容量を十分に確保しなければなりません。確保されていない 
場合は、不要なデータを削除し、八ードディスクの空き容量 
を増やしてください。また、メモリーが不足している場合は、 
必要でないアプリケーションをいったん終了させてくださ 
い0 

本機側の確認 

■電源が入っていない 

電源コードがしっかりと接続されているか確認してくださ 
し)。 

ソフトウェアの削除方法 

何らかの原因で印刷やスキヤンができないときは 、 SHARP 
UX - MF 25/50/60 シリーズソフトウェアを削除したあとイ 
ンストールし直してください。 

ソフトウェアの削除は、「プ□グラムのアンインストール」 
(Windows Vista では「プ□グラムの追加と削除 」、 Windows 
2000では「アプリケーションの追加と削除」）で行います。 
「SHARP UX _ MF 25/50/60」 また(よ 「SHARP UX - MF 25/ 
50/60( LAN ) J を削除してください。 

また、付属の CD - ROM から各インストールを選択することで 
も、ソフトウェアを削除できます。 


もくじ 索引 \j 85 ] 








こまつたとぎは 

印刷のトラブル 


プリンタドライバの確認 

■ プリンタドライバが正しくインス I -ールされていない 

以下の手順でプリンタドライバがインストールされている 
か確認してください。 

1[スタート]ポタン—[コントロールパネル]4[プリンタ] 
と、順にクリックする 

Windows XP をお使いの場合は、[スタート]ボタンをクリッ 
クし、[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows 2 〇〇〇 をお使いの場合は、[スタート]ボタンをク 
リックし、[設定]を選択して[プリンタ]をクリックします。 

2 「SHARP UX - MF 25/50/60 Series 」 または 「SHARP 
UX - MF 25/50/60 Series ( LAN )」 プリンタアイコンが 
あるかどうか確認する 

本機のプリンタアイコンが表示されていないときは、プリン 
タドライバが正しくインス I -ールされていません。取扱説明 
書をご覧になってプリンタドライバを正しくインス I -ール 
してください。 

■印刷するアプリケーションで、本機を正しく指定してい 
ない 

アプリケーションの「印刷」ダイアログボックスで、本機の 
プリンタドライバを選択してください。 

プリンタドライバがアイコンで表示されているときは、使用 
するプリンタアイコンをクリックします。 

プリンタドライバの選択欄がドロップダウンリストのとき 
は、リストから使用するプリンタを選択します。 

隊 基本的な印刷のしかた 


(part 1 ) 


■ ポートが正しく設定されていない 

他のプリンタドライバがすでにインストールされている場 
合などは、ポートが正しく設定されていない可能性がありま 
す。プリンタドライバの設定画面を開き、実際に使用してい 
るポートを正しく設定してください。 


何らかの原因でプリンタドライバが正常に動作しないとき 
は、ソフトウェアを削除したあと、インス!ルし直してく 
ださい。 

隊 ソフトウェアの削除方法 


印刷が遅い 

■ 同時に複数のアプリケーシヨンを使用している 

使用していないアプリケーシヨンをすべて終了してから印 
刷を開始してください。 

■ プリンタドライバの印刷品質の設定が適切でない 

プリンタドライバ設定画面の[用紙/品質]タブの「印刷品 
質」設定が[高画質]または[最大 dpi ] に設定されていると、 
印刷速度が遅くなります。印刷データに応じて適切な画質設 
定を行ってください。 

ぼ 「用紙/品質1タ ブの設定 













こまつたとぎは 

印刷のトラブル (part 2) 


■ インクバックアップモードになつている 

本機にインクカートリッジがいずれか1つしかセットされて 
いない場合は、インクバックアップモードになります。イン 
クノ〈ックアップモードで印刷すると、プリンタの動作が遅く 
なり、印刷結果の品質にも影響が出ます。インクバックアッ 
プモードを終了するには、本機にインクカートリツジを2つ 
取り付けてください。 

隊 インクカート11ッジのセ1 h 


インクがにじんだり薄く印刷される 

■ 適応していない用紙を使用している 

仕様に合った用紙を使用しているか確認してください。適応 
している用紙については、取扱説明書の「セツトできる用紙 
の枚数」をご覧ください。 

■ 「用紙の種類」の設定が適切でない 

用紙トレイにセツトしている用紙が、「用紙の種類」で正し 
く設定されているかを確認してください。 

■ 湿気を含んだ用紙を使用している 

反りがなく湿気を含んでいない用紙など、状態の良い用紙を 
使用してください。 


■セットした用紙の表裏をまちがえている 

用紙の種類によっては表裏がある場合があります。誤って用 
紙トレイにセットしてしまうとインクののりが悪くなり、き 
れいに印刷することができません。印刷面を裏向きにセット 
してください。 

■ 印刷面に凹凸がある用紙に印刷している 

封筒の裏面に印刷する場合など、継ぎ目部分には正しく印刷 
できない場合があります。 

■ インクの量が正しく調整されていない 

プリンタドライバ設定画面[詳細設定]タブの「インクの量」 
ダイアログボックスでインクの量をむやみに変更すると、イ 
ンクがにじんだり薄く印刷される場合があります。適切な設 
定を行ってください。 

@ 「詳細設定1タブの設定 

■印刷品質を「はやい（最速)」に設定している 

「はやい（最速)」にすると、インクの消費量を抑えて印刷を 
行うため、印刷結果は薄くなります。 











I こまつたとぎは 

印刷のトラプル 


印刷が粗い 

■ プリンタドライバの設定が印刷データに合っていない 

プリンタドライバ設定画面の [ 用紙/品質]タブで、印刷品 
質を選択することができます。写真などの画像データを印刷 
する場合は 、 [Real Life Digital Photography ] ボタンをク 
U ックして画像を補正することができます。印刷データに適 
した設定を行って印刷し直してください。 

瞭 「用紙/品質1タブの設定 

ただし 、 Windows Vista をご利用の場合に 、 「Windows 
フオトギャラリー」をご使用のときは、画像の補正は無効に 
なります。 


印刷がゆがむ 

■用紙が正しくセツトされていない 

傾いたり曲がって印刷されるときは、用紙トレイの用紙ガイ 
ドを用紙の側面にきっちり合わせ、もう一度印刷してくださ 
しへ。用紙ガイドと用紙の間に隙間があると、ゆがんだ状態で 
印刷されることがあります。 

用紙のセツトのしかたについては、取扱説明書をご覧くださ 
し)。 


(part 3) 


印刷が欠ける 

■アプリケーションのレイアウト設定で、余白を正しく設 
定していない 

フチ無し印刷を設定しているとき以外は、用紙の端から約 
3 mm 以内の範囲には印刷することができません。アプリ 
ケーションで用紙設定を行うときは、用紙の上下左右に 
3 mm 以上の余白を設定してください（用紙のサイズによっ 
ては、より多くの余白が必要な場合もあります)。 

■プリンタドライバで設定した用紙サイズがセットした 
用紙のサイズと合っていない 

[ 用紙/品質 ] タブの [ 用紙サイズ]の設定が本機にセットし 
た用紙サイズと合っているか確認してください。[効果]夕 
ブの[文書を印刷する用紙]にチェックしている場合は、ド 
□ップダウンリストで選択した用紙サイズが、セットした用 
紙サイズと合っているか確認してください。 

ぼ 「用紙/品質1タブの設定 、 「効果1タブの設定 

■ プリンタドライバの印刷の向きが正しく設定されていない 

プリンタドライバの設定画面の [ レイアウト]タブをクリッ 
クし、 [ 印刷の向き]の設定が印刷したい方向になっている 
かを確認してください。 

ぼ 「レイアウト1タブの設定 













I こまつたとぎは 

印刷のトラプル 


白い横線が入る 

■ 診断ページの結果に問題がある 

プリンタドライバ設定画面[サービス]タブから診断ページ 
を印刷できます。診断ページの印刷結果に従い、プリンタの 
調整やインクカートリッジのクリーニングを行ってくださ 
い0 

瞭「 サービスブについて 


蜀線がずれる 

■ プリンタ位置がずれている 

プリンタドライノ〈設定画面[サービス]タブから、インクカー 
トリッジの調整を行ってください。 

隊 「サービス1タブについて 


(part 4) 


カラー印刷ができない 

■プリンタドライバの設定がカラー印刷に設定されてい 
ない 

プリンタドライノ（設定画面の[カラー]タブをクリックし、[グ 
レースケールで印刷]チェックボックスにチェックマークが付 
いていないか確認してください。 

ぼ 「カラー1タブの設定 

■ インクバックアップモードになつている 

本機に黒インクカートリッジまたはフォトインクカート 
リッジのいずれか1つしかセットされていない場合は、イン 
クバックアップモードになりカラー印刷できません。本機に 
カラーインクカートリッジを取り付けてください。 

隊 インクカート11ツジのセ ih 














i こまつたとぎは 

スキヤンのトラプル (part 1 ) 


スキャン結果の画質が悪い 

■原稿が汚れている 

スキャンした原稿を確認してください。原稿にごみなどがあ 
ると、スキャン結果がきれいになりません。また、原稿台が 
きれいになっているかも確認してください。 

■ 解像度の設定が低い 

スキャナドライバの「解像度」の設定の数値を上げて、再度 
スキャンしてみてください。 

■ しきい値が正しく設定されていない 

TWAIN ドライバを使用し、モノクロ2階調でスキャンする 
ときは、「しきい値」を適切に設定したかを確認してくださ 
し)。「しきい値」を上げれば黒色が強くなり、逆に数値を下 
ければ白色が強くなります。 

■ 明るさとコントラストが正しく設定されていない 

スキャンした結果が明るすぎるなど、明るさとコントラスト 
の設定が適切でない場合には、「コントラスト」と「明るさ」 
で調整します。「スキャナとカメラウィザード」や WIA 対応 
のアプリケーションでスキャンするときは[スキャンした画 
像の品質の調整]や[カスタム設定]をクリックして明るさ 
やコントラストを調整してください。 Windows フォトギャ 
ラリーでスキャンするときは、スキャナ設定画面から明るさ 
やコントラストを調整してください。 


スキヤン結果の位置がおかしい 

■原稿がまっすぐにセツトされていない 

原稿をセツトするときは、用紙が斜めにならないようにまっ 
すぐにセツトしてください。 

■原稿が正しくセツトされていない 

原稿を正しくセツトしてください。 

@ 原稿のセツ ト方法 










こまつたとぎは 

スキヤンのトラプル (part 2) 


スキャンでぎない 

スキャンできないときは、まずお使いのパソコンを終了し、本機の電源コードを抜き差ししたあとパソコンを起動して、スキャン 
できるかをもう一度確かめてください。それでもスキヤンできないときは以下の項目を確かめてください。 


■ お使いのアプリケーションが TWAIN / WIA に対応して 
いない 

お使いのアプリケーションが TWAIN / WIA に対応していな 
い場合は、画像を取り込むことができません。お使いのアブ 
リケーションが TWAIN / WIA に対応しているか確認してく 
ださい。 

また、 TWAIN / WIA を使用するには、本機とパソコンを USB 
接続する必要があります。 

■アプリケーションで本機のスキャナドライバを選択し 
ていない 

TWAIN 対応のアプリケーションでは 「SHARP MFP TWAIN 
N 」、 WIA 対応のアプリケーションでは 「 WIA-SHARP UX - 
MF 25/50/60 Series 」 を選択したか確認してください。 

■スキャン時の設定が正しくない 

フルカラー、高解像度の設定で広範囲をスキャンすると、 
データ容量が大きくなり読み取り時間が長くなります。ス 
キャン時の設定をするときは、原稿の種類（テキスト、写真、 
モノクロなど）に合わせて解像度を下げるか、適切な読み取 
り範囲を設定してください。 


■バソコンのメモリーが不足している 

お使いのバソコンのメモリーが不足していると、高解像 
度でスキヤンできない場合があります。スキヤン時の解像度 
を低く設定してもう一度スキヤンしてください。 
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